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INTERNAL 

Premessa 

Il contenuto di questo documento è un estratto del sistema ELSAPRO: 

Le informazioni contenute possono essere soggette ad aggiornamenti o integrazioni da parte di VW AG: si invita 

dunque all’utilizzo di tale materiale con fine del tutto indicativo e a consultare le Guide di Riparazione aggiornate 

al momento della visita in officina consultando il materiale per singolo telaio. 

Si comunica che VW AG prevede: 

• La modalità visiva per la riqualificazione periodica dei serbatoi del tipo “CNG1” e “CNG4”, in relazione 

a quanto previsto dal DM 144, Articolo 2, Comma 2, del 16/05/22;

• la riqualificazione periodica delle bombole “CNG4” ogni quattro anni, in relazione a quanto previsto dal 

DM 144, Articolo 2, Comma 3, del 16/05/22.

• Se sussistono delle incertezze relative al controllo visivo o se i dati identificativi (dei serbatoi) non sono 

chiaramente leggibili, i serbatoi in questione vanno smontati e controllati a fondo.

L’UTILIZZO DI QUESTO DOCUMENTO È RISERVATO ALLA ESCLUSIVA CONSULTAZIONE DEI FUNZIONARI 

DELLA MOTORIZZAZIONE OPERANTI NELL’AMBITO DI ISPEZIONI DI VEICOLI CON PROPULSIONE A 

METANO. E’ QUINDI SEVERAMENTE VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE A TERZI. LE 

INDICAZIONI FORNITE SONO DA INTENDERE A CARATTERE CONSULTIVO E RAPPRESENTANO QUANTO 

ATTUALMENTE PRESENTE NEI SISTEMI DEI COSTRUTTORI PER SPECICIFI NUMERI DI TELAIO PRESI AD 

ESEMPIO PER I MODELLI OGGI IN GAMMA. LE STESSE NON SOSTITUISCONO QUINDI IN ALCUN MODO LA 

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER I SINGOLI TELAI PRESENTE NEI SISTEMI DEL COSTRUTTORE PER 

ESEGUIRE RIPARAZIONI O ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI A GAS NATURALE. 

DVXIUDA
Evidenziato
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Impianto a gas (bivalente): controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti tracce di corrosione né perdite 

 Avvertenza 

L’impianto di alimentazione bivalente è composto da due serbatoi del 
gas naturale e da un normale serbatoio della benzina. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Rilevatore di gas  VAS 523 003


 Specchietti
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 Spia batteria  VAS 6901


 Spray cercafughe

 
 Endoscopio

 
 

Presupposti per il controllo 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili.

 La spia dei gas di scarico, situata sul quadro strumenti, deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto a gas. 

 Il luogo di lavoro non deve essere interessato da correnti d'aria.

 
 Avvertenza 

 Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe 
sfalsare il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non 
deve essere assolutamente interessato da correnti d'aria!

 Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia 
sono sempre indispensabili!

Controllo visivo 

 Smontare la scatola del filtro aria. 

  Motore a iniezione a 4 cilindri (impianto a gas naturale, a 4 

valvole); Gruppo rip.24; Filtro dell'aria; Scatola del filtro aria: stacco 
e riattacco 

 Smontare il rivestimento del sottoscocca 
  Carrozzeria: lavori all'esterno; Gruppo rip.66; Rivestimento del 
sottoscocca; Rivestimenti del sottoscocca (vista d'insieme) 
. 

 Controllare dall'interno se il rivestimento del sottoscocca presenta 
sporcizia, eventualmente pulirlo con strumenti tipici da officina. 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas naturale 
con un endoscopio. 

 Vale solo per il mercato tedesco: controllare se nella fessura tra il 
serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è presente una 
quantità sufficiente di cera  Capitolo. 

Procedure per la valutazione del serbatoio del carburante in acciaio e 
CFRP: 

  Alimentazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo di valutazione dei guasti dei 
serbatoi del gas naturale 

Pericolo di esplosione dovuto all'uso improprio dell'impianto a gas! 

 I lavori sugli impianti del gas naturale vanno eseguiti esclusivamente 
da personale appositamente qualificato. 

PERICOLO 
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Controllo della tenuta 

 Accendere il quadro e il motore per portare la pressione dell'impianto 
a gas ai livelli adeguati. Per effettuare il controllo della tenuta, si può 
spegnere di nuovo il motore. 

 Servendosi del sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 , 

controllare quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. 
Bisogna controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto 
del gas. 

 
 La distanza fra la testina di prova e la zona o il componente che si 

intende controllare non deve essere superiore ai 5 mm, poiché 
altrimenti non sarebbe più possibile effettuare la misurazione! 

 Avvertenza 

 Attenersi alle istruzioni per l'uso del sistema cercafughe di gas 

VAS 523 003 . 

 Con il rilevatore di fughe di gas  VAS 523 003 si può solamente 
verificare se nell'aria esterna, in corrispondenza del punto controllato, 
è presente del gas.

 Se con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 si dovesse 
trovare una perdita, bisogna usare uno spray cercafughe per 
accertare se il gas fuoriesce effettivamente dal sistema del veicolo. In 
caso di utilizzo di uno spray cercafughe, nell'arco di 3 minuti (periodo 
di verifica) non devono uscire bollicine dal settore su cui si è 
spruzzato il prodotto. Se si verificano perdite, riparare i punti 
interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto del gas. 

Punti di controllo 
 

 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia

Pericolo di esplosione e di morte dovuto al gas naturale che fuoriesce. I 
rumori dalle bocchette indicano perdite sull'impianto del gas. Le perdite 
all'impianto del gas naturale possono comportare una fuoriuscita 
imprevista del gas stesso. Pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche 
dovuto a esplosioni. 

 Non lavorare mai sull'impianto del gas naturale qualora si 
avvertissero dei rumori dalle bocchette. 

 Non far entrare mai i veicoli in officina se in questi ultimi si avvertono 
dei rumori provenienti dalle bocchette. 

 Lasciare il veicolo in un ambiente aperto e in una zona sicura. 

PERICOLO 
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 Ripartitore frecce sul sottoscocca.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Valvole di intercettazione dei serbatoi del gas 1 e 2 con tutti i 

raccordi, le connessioni a vite e le valvole meccaniche di 
intercettazione frecce .
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 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti i raccordi e le connessioni a vite

frecce . Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa 

pressione 1 . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 .

 Montare la scatola del filtro aria. 

  Motore a iniezione a 4 cilindri (impianto a gas naturale, a 4 

valvole); Gruppo rip.24; Filtro dell'aria; Scatola del filtro aria: stacco 
e riattacco 

 Montare il rivestimento del sottoscocca 
  Carrozzeria, lavori all'esterno; Gruppo rip.66; Rivestimento del 
sottoscocca; Rivestimenti del sottoscocca (vista d'insieme) 
. 
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Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WVWZZZAUZLPxxxxxx 

Codice di vendita: BQ13FZ Codice 

motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783205 

 
 

Anno modello: 2020 

 

Descrizione modello: Golf 1,5 CL C 096 TGID7A 

Sigla del cambio: UBX 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale (monovalente): controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti tracce di corrosione 
né perdite 

 Avvertenza 

 L’impianto di alimentazione è composto da tre serbatoi del gas 
naturale (2 in fibra a matrice polimerica e 1 in acciaio) e un serbatoio 
a benzina di emergenza.

 “Monovalente” nelle vetture Volkswagen significa che il carburante 
principale è il gas naturale. Può tuttavia essere presente anche un 
serbatoio della benzina con una capienza minore di 15 litri.

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Rilevatore di gas  VAS 523 003


 Specchietti
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 Spia batteria  VAS 6901


 Spray cercafughe

 
 Endoscopio

 
 

Presupposti per il controllo 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili.

 La spia dei gas di scarico, situata sul quadro strumenti, deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto a gas. 

 Il luogo di lavoro non deve essere interessato da correnti d'aria.

 
 Avvertenza 

 Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe 
sfalsare il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non 
deve essere assolutamente interessato da correnti d'aria!

 Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia 
sono sempre indispensabili!

Controllo visivo 

 Smontare la copertura superiore del motore  Capitolo. 

 

Rivestimento sottoscocca dei serbatoi del gas naturale 1 e 2. 

Golf 

 Svitare i dadi di plastica frecce A e frecce B dei rivestimenti del 

sottoscocca 1 . 

 Rimuovere il rivestimento del sottoscocca. 

Golf Variant 

 Svitare i dadi di plastica frecce A dei rivestimenti del sottoscocca 

1 . 

 Svitare le viti frecce B dei rivestimenti del sottoscocca 1 . 

 Rimuovere il rivestimento del sottoscocca. 

Pericolo di esplosione dovuto all'uso improprio dell'impianto a gas! 

 I lavori sugli impianti del gas naturale vanno eseguiti esclusivamente 
da personale appositamente qualificato. 

PERICOLO 
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Rivestimento sottoscocca del serbatoio del gas naturale 3. 

 Svitare i dadi frecce e rimuovere il rivestimento 1 . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Svitare il dado 2 . 

 Rimuovere il rivestimento 1 e sfilarlo dai tubi 3 freccia . 

 Controllare dall'interno se il rivestimento del sottoscocca presenta 
sporcizia, eventualmente pulirlo con strumenti tipici da officina. 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas naturale 
con un endoscopio. 

 Vale solo per il mercato tedesco: controllare se nella fessura tra il 
serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è presente una 
quantità sufficiente di cera  Capitolo. 

Procedure per la valutazione del serbatoio del carburante in acciaio e 
CFRP: 

  Alimentazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo di valutazione dei guasti dei 
serbatoi del gas naturale 

 

Controllo della tenuta 

 Accendere il quadro e il motore per portare la pressione dell'impianto 
a gas ai livelli adeguati. Per effettuare il controllo della tenuta, si può 
spegnere di nuovo il motore. 

 Servendosi del sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 , 

controllare quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. 
Bisogna controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto 
del gas. 

 
Pericolo di esplosione e di morte dovuto al gas naturale che fuoriesce. I 
rumori dalle bocchette indicano perdite sull'impianto del gas. Le perdite 
all'impianto del gas naturale possono comportare una fuoriuscita 
imprevista del gas stesso. Pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche 
dovuto a esplosioni. 

 Non lavorare mai sull'impianto del gas naturale qualora si 
avvertissero dei rumori dalle bocchette. 

 Non far entrare mai i veicoli in officina se in questi ultimi si avvertono 
dei rumori provenienti dalle bocchette. 

 Lasciare il veicolo in un ambiente aperto e in una zona sicura. 

PERICOLO 
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 La distanza fra la testina di prova e la zona o il componente che si 
intende controllare non deve essere superiore ai 5 mm, poiché 
altrimenti non sarebbe più possibile effettuare la misurazione! 

 Avvertenza 

 Attenersi alle istruzioni per l'uso del sistema cercafughe di gas 

VAS 523 003 . 

 Con il rilevatore di fughe di gas  VAS 523 003 si può solamente 
verificare se nell'aria esterna, in corrispondenza del punto controllato, 
è presente del gas.

 Se con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 si dovesse 
trovare una perdita, bisogna usare uno spray cercafughe per 
accertare se il gas fuoriesce effettivamente dal sistema del veicolo. In 
caso di utilizzo di uno spray cercafughe, nell'arco di 3 minuti (periodo 
di verifica) non devono uscire bollicine dal settore su cui si è 
spruzzato il prodotto. Se si verificano perdite, riparare i punti 
interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto del gas.

Punti di controllo 
 

 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia


















 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas naturale 3 con tutti gli 

attacchi, i collegamenti a vite e la valvola meccanica di 
intercettazione frecce .
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 Ripartitore frecce sul sottoscocca.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Valvole di intercettazione dei serbatoi del gas naturale 1 e 2 con tutti i 

raccordi, i collegamenti a vite e le valvole meccaniche di 
intercettazione frecce .
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 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti i raccordi e le connessioni a vite

frecce . 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa pressione

1 . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 .

 Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa rispetto 
allo smontaggio. 
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VW - POLO 
 
Copyright VW AG 

 
Manutenzione a regola d'arte N. pratica ElsaPro: 782727 

 

N. ordine DMS: 

 

N. telaio: WVWZZZAWZNYxxxxxx Anno modello: 2022 
 

Codice di vendita: AE14EX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

Nome utente: - 

Descrizione modello: Polo 1,0 StyleCT066 TGIM6A 

Sigla del cambio: TUM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: azzeramento dell’indicatore delle scadenze, quando è stato eseguito un controllo secondo il 
regolamento ECE 110. 

A partire dall'anno modello 2019 i veicoli a gas naturale dispongono di 
un indicatore delle scadenze nel quadro strumenti. Ogni 48 mesi tale 
indicatore mostra al conducente quando è necessario controllare 
l'impianto a gas naturale. 

I 48 mesi sono stabiliti nel regolamento ECE 110 e sono validi per 

l'Europa. 

L’indicatore delle scadenze deve essere azzerato solo al termine di un 
controllo ai sensi del regolamento ECE 110. 

L'unica eccezione è l'azzeramento nell'ambito dell'ispezione alla 
consegna in caso di veicoli nuovi. Qui non è necessario eseguire prima il 
controllo secondo il regolamento ECE 110. 

Se nell'ambito del Service secondo le direttive del costruttore viene 
eseguito il lavoro supplementare “Impianto a gas naturale: effettuare un 
controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di 
corrosione né perdite”, questa operazione può essere considerata come 
parte del controllo a termini di legge secondo il regolamento ECE 110. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Tester diagnostico

 
 Impianto a gas naturale: azzerare l’indicatore delle scadenze 

Capitolo.
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Copyright VW AG 

 
Manutenzione a regola d'arte N. pratica ElsaPro: 782727 

 

N. ordine DMS: 

 

N. telaio: WVWZZZAWZNYxxxxxx Anno modello: 2022 
 

Codice di vendita: AE14EX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

Nome utente: - 

Descrizione modello: Polo 1,0 StyleCT066 TGIM6A 

Sigla del cambio: TUM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: controllare se lo strato di cera tra il serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è sufficiente. 

 Avvertenza 

Vale solo per il mercato tedesco. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Cera   ETKA

 

 
 
 Controllare se nella fessura tra il serbatoio del gas 1 e la valvola di 

intercettazione 2 la quantità di cera è sufficiente. 

 Eventualmente spruzzare la cera su tutta la circonferenza frecce . 
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Copyright VW AG 

 
Manutenzione a regola d'arte N. pratica ElsaPro: 782727 

 

N. ordine DMS: 

 

N. telaio: WVWZZZAWZNYxxxxxx Anno modello: 2022 
 

Codice di vendita: AE14EX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

Nome utente: - 

Descrizione modello: Polo 1,0 StyleCT066 TGIM6A 

Sigla del cambio: TUM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas: effettuare un controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di corrosione né perdite. 

Impianto a gas (bivalente): effettuare un controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti 
punti di corrosione né perdite  Capitolo. 

Impianto a gas (monovalente): effettuare un controllo visivo del 

serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di corrosione né perdite 

  Capitolo. 

Impianto a gas (bivalente): controllo visivo del serbatoio per 

assicurarsi che non presenti tracce di corrosione né perdite 

 Avvertenza 

L’impianto di alimentazione bivalente è composto da due serbatoi del 

gas naturale e da un normale serbatoio della benzina. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
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 Rilevatore di gas  VAS 523 003


















 Spia batteria  VAS 6901


 Spray cercafughe

 
 Endoscopio

 
 

Presupposti per il controllo 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili.

 La spia dei gas di scarico, situata sul quadro strumenti, deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto a gas. 

 Il luogo di lavoro non deve essere interessato da correnti d'aria.

 
 Avvertenza 

 Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe 
sfalsare il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non 
deve essere assolutamente interessato da correnti d'aria!

 Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia 
sono sempre indispensabili!

Pericolo di esplosione dovuto all'uso improprio dell'impianto a gas! 

 I lavori sugli impianti del gas naturale vanno eseguiti esclusivamente 

da personale appositamente qualificato. 

PERICOLO 
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Controllo visivo 

 Togliere il coperchio 1 . 

 Rimuovere i tappi di chiusura frecce . 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas naturale 
con un endoscopio. 

 Vale solo per il mercato tedesco: controllare se nella fessura tra il 
serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è presente una 

quantità sufficiente di cera  Capitolo. 

Procedure per la valutazione del serbatoio del carburante in acciaio e 
CFRP: 

  Alimentazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo di valutazione dei guasti dei 
serbatoi del gas naturale 

 

Controllo della tenuta 

 Accendere il quadro e il motore per portare la pressione dell'impianto 
a gas ai livelli adeguati. Per effettuare il controllo della tenuta, si può 
spegnere di nuovo il motore. 

 

 
 Servendosi del sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 , 

controllare quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. 
Bisogna controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto 
del gas. 

 Avvertenza 

 Attenersi alle istruzioni per l'uso del sistema cercafughe di gas 

VAS 523 003 . 

 Con il rilevatore di fughe di gas  VAS 523 003 si può solamente 
verificare se nell'aria esterna, in corrispondenza del punto controllato, 
è presente del gas.

 Se con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 si dovesse 
trovare una perdita, bisogna usare uno spray cercafughe per 
accertare se il gas fuoriesce effettivamente dall'impianto del veicolo. 
In caso di utilizzo di uno spray cercafughe, nell'arco di 3 minuti 
(periodo di verifica) non devono uscire bollicine dal settore su cui si è

Pericolo di esplosione e di morte dovuto al gas naturale che fuoriesce. I 
rumori dalle bocchette indicano perdite sull'impianto del gas. Le perdite 
all'impianto del gas naturale possono comportare una fuoriuscita 
imprevista del gas stesso. Pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche 
dovute a esplosioni. 

 Non lavorare mai sull'impianto del gas naturale qualora si 
avvertissero dei rumori dalle bocchette. 

 Non far entrare mai i veicoli in officina se in questi ultimi si avvertono 
dei rumori provenienti dalle bocchette. 

 Lasciare il veicolo in un ambiente aperto e in una zona sicura. 

PERICOLO 



4 / 10 

 

 

INTERNAL 

spruzzato il prodotto. Se si verificano perdite, riparare i punti 
interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto del gas. 

 

Punti di controllo 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Zona del bocchettone di immissione del gas freccia



















Valvola di intercettazione dei serbatoi del gas naturale 1 con tutti gli 
attacchi, i collegamenti a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 

 

 

 

 
 

 

 
 

Valvola di intercettazione dei serbatoi del gas naturale 2 con tutti gli 
attacchi, i collegamenti a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 
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Regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per l'alimentazione a gas 

con tutti gli attacchi e i collegamenti a vite frecce


















Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa pressione 1 . 

 Smontare la scatola del filtro aria . 

  Motore a iniezione a 3 cilindri (1,0 l, gas naturale, 4V, EA 211, 
turbocompressore); Gruppo rip.24; Filtro dell'aria; Scatola del filtro 

aria: stacco e riattacco 

Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 . 

 Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa rispetto 
allo smontaggio. 

Impianto a gas naturale (monovalente): controllo visivo del 
serbatoio per assicurarsi che non presenti tracce di 

corrosione né perdite 

 Avvertenza 

 L’impianto di alimentazione è composto da tre serbatoi del gas 
naturale e da un serbatoio della benzina per i casi di emergenza.

 “Monovalente” nelle vetture Volkswagen significa che il carburante 
principale è il gas naturale. Può tuttavia essere presente anche un 
serbatoio della benzina con una capienza minore di 15 litri.

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
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 Rilevatore di gas  VAS 523 003


















 Spia batteria  VAS 6901


 Endoscopio

 
 Spray cercafughe

 
 

Presupposti per il controllo 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili.

 La spia dei gas di scarico, situata sul quadro strumenti, deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto a gas. 

 Il luogo di lavoro non deve essere interessato da correnti d'aria.

 
 Avvertenza 

 Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe 
sfalsare il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non 
deve essere assolutamente interessato da correnti d'aria!

 Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia 
sono sempre indispensabili!

Controllo visivo 

Pericolo di esplosione dovuto all'uso improprio dell'impianto a gas! 

 I lavori sugli impianti del gas naturale vanno eseguiti esclusivamente 

da personale appositamente qualificato. 

PERICOLO 
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Rivestimento sottoscocca dei serbatoi del gas naturale 1 e 2. 

 Togliere il coperchio 1 . 

 Rimuovere i tappi di chiusura frecce . 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Rivestimento sottoscocca del serbatoio del gas naturale 3. 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Aprire i fissaggi a baionetta 2 e rimuovere il rivestimento 1 . 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas naturale 
con un endoscopio. 

 Vale solo per il mercato tedesco: controllare se nella fessura tra il 
serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è presente una 
quantità sufficiente di cera  Capitolo. 

Procedure per la valutazione del serbatoio del carburante in acciaio e 
CFRP: 

  Alimentazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo di valutazione dei guasti dei 
serbatoi del gas naturale 

 

Controllo della tenuta 

 Accendere il quadro e il motore per portare la pressione dell'impianto 
a gas ai livelli adeguati. Per effettuare il controllo della tenuta, si può 
spegnere di nuovo il motore. 

 
Pericolo di esplosione e di morte dovuto al gas naturale che fuoriesce. I 
rumori dalle bocchette indicano perdite sull'impianto del gas. Le perdite 
all'impianto del gas naturale possono comportare una fuoriuscita 
imprevista del gas stesso. Pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche 
dovute a esplosioni. 

 Non lavorare mai sull'impianto del gas naturale qualora si 
avvertissero dei rumori dalle bocchette. 

 Non far entrare mai i veicoli in officina se in questi ultimi si avvertono 
dei rumori provenienti dalle bocchette. 

 Lasciare il veicolo in un ambiente aperto e in una zona sicura. 

PERICOLO 
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 Servendosi del sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 , 

controllare quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. 
Bisogna controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto 
del gas. 

 Avvertenza 

 Attenersi alle istruzioni per l'uso del sistema cercafughe di gas 

VAS 523 003 . 

 Con il rilevatore di fughe di gas  VAS 523 003 si può solamente 

verificare se nell'aria esterna, in corrispondenza del punto controllato, 
è presente del gas.

 Se con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 si dovesse 

trovare una perdita, bisogna usare uno spray cercafughe per 
accertare se il gas fuoriesce effettivamente dall'impianto del veicolo. 
In caso di utilizzo di uno spray cercafughe, nell'arco di 3 minuti 
(periodo di verifica) non devono uscire bollicine dal settore su cui si è 
spruzzato il prodotto. Se si verificano perdite, riparare i punti 
interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto del gas.

Punti di controllo 
 

 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia


















 Valvola di intercettazione dei serbatoi del gas naturale 1 con tutti gli 

attacchi, i collegamenti a vite e le valvole meccaniche di 
intercettazione frecce .
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 Valvola di intercettazione dei serbatoi del gas naturale 2 con tutti gli 
attacchi, i collegamenti a vite e le valvole meccaniche di 
intercettazione frecce .

 

 

 
 

 

 
 

 

 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas naturale 3 con tutti gli 
attacchi, i collegamenti a vite e la valvola meccanica di 

intercettazione frecce .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Raccordo 1 del tubo ad alta pressione del gas naturale sul 

sottoscocca con collegamenti a vite freccia A e freccia B .
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 Regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per l'alimentazione a 
gas con tutti gli attacchi e i collegamenti a vite frecce


















 Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa pressione

1 . 

 Smontare la scatola del filtro aria .

  Motore a iniezione a 3 cilindri (1,0 l, gas naturale, 4V, EA 211, 
turbocompressore); Gruppo rip.24; Filtro dell'aria; Scatola del filtro 

aria: stacco e riattacco 

 

 
 

 

 
 
 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 .

 Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa rispetto 
allo smontaggio. 
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VW - UP 
 
Copyright VW AG 

 
Manutenzione a regola d'arte N. pratica ElsaPro: 783202 

 

N. ordine DMS: 

 

N. telaio: WVWZZZAAZMDxxxxxx Anno modello: 2021 
 

Codice di vendita: 1233CV 

Codice motore: CPGA 

Targa: 

Nome utente: - 

Descrizione modello: upé CNG BMT move C 50 CNG M5F 

Sigla del cambio: QCJ 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas: effettuare un controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di corrosione né perdite. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Rilevatore di gas  VAS 523 003


 Specchietti
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 Spia batteria  VAS 6901


 Endoscopio

 
 Spray cercafughe

 
 

Presupposti per il controllo 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili.

 La spia dei gas di scarico situata sul quadro strumenti deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto del gas.

 Il luogo di lavoro non deve essere interessato da correnti d'aria.

 
 Avvertenza 

 Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe 
sfalsare il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non 
deve essere assolutamente interessato da correnti d'aria!

 Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia 
sono sempre indispensabili!

Controllo visivo 

 Rimuovere il rivestimento del sottoscocca 
   Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca 
. 

 Controllare dall'interno se il rivestimento del sottoscocca presenta 
sporcizia, eventualmente pulirlo con strumenti tipici da officina. 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas naturale 
con un endoscopio. 

 Vale solo per il mercato tedesco: controllare se nella fessura tra il 
serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è presente una 

quantità sufficiente di cera  Capitolo. 

Procedure per la valutazione del serbatoio del carburante in acciaio e 

CFRP: 

  Alimentazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo di valutazione dei guasti dei 
serbatoi del gas naturale 

 

Pericolo di esplosione dovuto all'uso improprio dell'impianto a gas! 

 I lavori sugli impianti del gas naturale vanno eseguiti esclusivamente 
da personale appositamente qualificato. 

PERICOLO 

 
Pericolo di esplosione e di morte dovuto al gas naturale che fuoriesce. I 
rumori dalle bocchette indicano perdite sull'impianto del gas. Le perdite 

all'impianto del gas naturale possono comportare una fuoriuscita 

PERICOLO 
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Controllo della tenuta 

 Accendere il quadro e mettere in moto il motore, per ottenere 
nell'impianto a gas la pressione di esercizio. Per effettuare il controllo 
della tenuta, si può spegnere di nuovo il motore. 

 

 Servendosi del sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 , 

controllare che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. 
Bisogna controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto 
del gas. 

 Avvertenza 

 Attenersi alle istruzioni per l'uso del sistema cercafughe di gas 

VAS 523 003 . 

 Con il rilevatore di fughe di gas  VAS 523 003 si può solamente 
verificare se nell'aria esterna, in corrispondenza del punto controllato, 
è presente del gas.

 Se con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 si dovesse 
trovare una perdita, bisogna usare uno spray cercafughe per 
accertare se il gas fuoriesce effettivamente dall'impianto del veicolo. 
In caso di utilizzo di uno spray cercafughe, nell'arco di 3 minuti 
(periodo di verifica) non devono uscire bollicine dal settore su cui si è 
spruzzato il prodotto. Se si verificano perdite, riparare i punti 
interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto del gas. 

Punti di controllo 
 

 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia

imprevista del gas stesso. Pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche 
dovuto a esplosioni. 

 Non lavorare mai sull'impianto del gas naturale qualora si 
avvertissero dei rumori dalle bocchette. 

 Non far entrare mai i veicoli in officina se in questi ultimi si avvertono 
dei rumori provenienti dalle bocchette. 

 Lasciare il veicolo in un ambiente aperto e in una zona sicura. 
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 Punto di allaccio del condotto ad alta pressione freccia sul 
sottoscocca

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Valvole di intercettazione dei serbatoi del gas 1 e 2 con tutti i 
raccordi, le connessioni a vite e le valvole meccaniche di 
intercettazione frecce .
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 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti i raccordi e le connessioni a vite

frecce . Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa 

pressione 1 . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 .

 Montare il rivestimento del sottoscocca 
   Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca 
. 
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08.05.2023 
 

Copyright VW AG 

Guida alle riparazioni 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZ8VXLAxxxxxx 

Codice di vendita: 8VFAAG 

Codice motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783209 

 
 

Anno modello: 2020 

 

Descrizione modello: A3 Sportback 1,5 L4 96 GNCDSG 

Sigla del cambio: UBX 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Serbatoi del gas 1 e 2 con alloggiamento: stacco e riattacco 
 

 

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 

ATTENZIONE! 

Pericolo di morte e di esplosione causato da serbatoi del 
gas naturale danneggiati. 

Se, in seguito ad un incidente, vengono smontati dei 
componenti nella zona laterale posteriore o nella 
zona posteriore della vettura come p. es. la copertura 
del paraurti, il portellone posteriore, i rivestimenti del 
sottoscocca, i longheroni, la lamiera terminale 
posteriore, ecc., si deve controllare che i serbatoi del 
gas naturale non siano danneggiati. 

Eseguire la valutazione del danno dei serbatoi di 
carburante 

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Valutazione del danno dei serbatoi di 

carburante 
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 Set di tappi per il motore  VAS 6122


















 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante luce a 

batteria  VAS 6901


















 Sollevatore per motore/cambio  VAS 6931




















 Alloggiamento del cambio  T40173
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 Adattatore  T40173/2




















 Appoggi  T40173/3




















 Rotella  T50026A


Preparazione del sollevatore per motore/cambio 
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Condizione 

 Utilizzare l’ alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 
portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Preparare il sollevatore per motore/cambio con l' alloggiamento del 
cambio  T40173 , l' adattatore  T40173/2 e gli elementi di 

supporto  T40173/3 come illustrato in figura. 

Stacco 

 Il veicolo deve avere la stessa temperatura dell'ambiente (superiore a 
15 °C). 

 Avvertenza 

In caso di operazioni ai serbatoi del gas osservare che la superficie 

del serbatoio non venga danneggiata. Se necessario, proteggere la 
superficie del serbatoio con materiali da officina idonei. 

 Osservare le avvertenze sulla sicurezza  Capitolo. 

 Misure di sicurezza da adottare per i lavori all'impianto del gas 

Capitolo. 

 Osservare le regole di pulizia   Capitolo. 
 

 Depressurizzare la tubazione ad alta pressione  Capitolo. 

 Audi A3 2021 ►: smontare la parte superiore del rivestimento del 
sottoscocca 

ATTENZIONE! 

Pericolo di morte e di esplosione causato dalla 
fuoriuscita incontrollata di gas in combinazione con fonti 
d'accensione e scarica elettrostatica. 

Morte o lesioni gravi causate da esplosione. 

Ridurre la pressione nella tubazione ad alta pressione 
del gas naturale; l'operazione deve essere eseguita da 

una persona con formazione specifica. 



5 / 8 

 

 

INTERNAL 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del sottoscocca: 
stacco e riattacco 
. 

 Spegnere il quadro strumenti ed estrarre la chiave dal blocchetto di 
accensione. 

 Scollegare la batteria 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; Batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 

 

 Sbloccare e sfilare le connessioni elettriche a spina frecce della 

valvola 1 di intercettazione del serbatoio  N361 1 e della 

valvola 2 di intercettazione del serbatoio  N362 2 . 
 

 Allentare con cautela i dadi a risvolti 1 per lasciar fuoriuscire il gas 
residuo, tenendo fermi i collegamenti con un utensile idoneo. 

 Svitare i dadi a risvolto 1 , sganciare e rimuovere la tubazione ad 
alta pressione dai supporti. 

 Svitare i dadi a risvolto 2 , sganciare e rimuovere la tubazione ad 
alta pressione dai supporti. 

 Chiudere le tubazioni e i raccordi aperti con tappi puliti 
accuratamente del kit di tappi per motore  VAS 6122 . 

 Controllare le possibilità di riutilizzo dei giunti ripartitori 

Fig. „“Giunto ripartitore: schema dei collegamenti, possibilità di 
riutilizzo”“ . 

Importante! 
 
Pericolo di perdite di gas dalla tubazione a pressione del 
gas in caso di trattamento improprio. 

Non modificare la piegatura della tubazione a pressione 

del gas. 
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Condizione 

 Utilizzare l’ alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 
portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Posizionare il sollevatore per motore/cambio insieme all' 
alloggiamento del cambio  T40173 sotto il serbatoio del gas 
metano. 

 Sollevare il dispositivo di sollevamento motore e cambio fino a farlo 
aderire all' alloggiamento del cambio  T40173 . 

 L'alloggiamento del cambio deve poggiare sul serbatoio sopra le 
cinghie di bloccaggio frecce 1 , come illustrato. 

 L'alloggiamento del cambio deve poggiare sul serbatoio vicino alle 
cinghie di bloccaggio frecce 2 , come illustrato. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 Sganciare le tubazioni dei freni freccia a sinistra e a destra. 
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 Svitare le viti frecce e abbassare lentamente il serbatoio del gas 
naturale con il sollevatore per motore/cambio. 

 Avvertenza 

Per maggior chiarezza, in figura è rappresentato il serbatoio del gas 
senza il sollevatore per motore/cambio . 

Riattacco 

Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa e attenendosi a quanto 
segue: 

 Prima del montaggio controllare sempre il serbatoio del gas in base 
all'elenco per la valutazione dei danni 

  Motore a gas: informazioni generali; Gruppo rip.20; Valutazione 
dei danni ai serbatoi di carburante 
. 

 

Durante il montaggio di nuovi serbatoi del gas, i punti di collegamento devono essere 

protetti con cera: 

 Sul nuovo serbatoio del gas proteggere con cera i punti di 
collegamento freccia A tra il serbatoio e il raccordo filettato 

Fig. „“Proteggere con cera i punti di collegamento tra il serbatoio e la 
valvola di intercettazione:”“ . 

 Sul nuovo serbatoio del gas proteggere con cera i punti di 

collegamento freccia B tra il raccordo filettato e la valvola di 
intercettazione sul serbatoio 2 . 

 Proteggere con cera il foro filettato sul lato opposto della valvola di 

intercettazione sul serbatoio freccia C . 

 Avvertenza 

 Rimuovere i tappi del kit di tappi per motore  VAS 6122 solo 
immediatamente prima di avvitare le tubazioni. 

 Attenersi alle istruzioni per il montaggio delle tubazioni ad alta 

pressione   Capitolo.

 Se smontato, montare il rivestimento del sottoscocca 
  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del sottoscocca: 
stacco e riattacco 
. 

 Collegare la batteria e osservare le misure previste dopo il suo 
collegamento 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 
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 Aprire i blocchi manuali sulle valvole meccaniche di intercettazione 
del serbatoio 1 e 2 con la rotella  T50026A . 

 

 Una volta verificata la tenuta dell'alimentazione del gas, i serbatoi del 
gas devono essere riempiti fino all'80%. 

 A questo scopo la vettura deve essere rifornita in una stazione di 
servizio. 

 Se non viene effettuato un controllo della tenuta dell'alimentazione di 
gas, la vettura non può essere fatta marciare. 

 Per raggiungere la stazione di servizio solo con l'alimentazione a 
benzina, l'impianto del gas viene disattivato   Strumento di 
diagnosi . 

 Eseguire la funzione 
operativo . 

 Se il modo operativo è commutato in modo permanente 
nell'alimentazione a benzina, è possibile continuare a marciare. 

 Dopo il rifornimento commutare il modo operativo nell'alimentazione 
a gas. Verificare quindi la tenuta dell'alimentazione del gas. 

 Eseguire il controllo dell'impianto a gas. 

 A3 ► 2020:
  Fascicolo821; Lavori di manutenzione; Impianto a gas naturale: 
controllo della presenza di eventuali danni, controllo della tenuta 

 A3 2021 ►:

  Fascicolo860; Lavori di manutenzione; Impianto a gas naturale: 
controllo della presenza di eventuali danni, controllo della tenuta 

Coppie di serraggio 

   Capitolo „ Vista d'insieme: serbatoio del gas naturale “

0001 - Commutazione permanente del modo 

ATTENZIONE! 

Pericolo di morte e di esplosione causato dalla 
fuoriuscita incontrollata di gas in combinazione con fonti 
d'accensione e scarica elettrostatica. 

Morte o lesioni gravi causate da esplosione. 

La rimessa in funzione dell'impianto a gas naturale va 

eseguita da una persona con formazione specifica. 
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AU – A3 
 

Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZ8VXLAxxxxxx 

Codice di vendita: 8VFAAG 

Codice motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783209 

 
 

Anno modello: 2020 

 

Descrizione modello: A3 Sportback 1,5 L4 96 GNCDSG 

Sigla del cambio: UBX 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: verifica della presenza di danni e controllo della tenuta 

A3 g-tron 1.4 TFSI  Capitolo A3 g-tron 1.5 TFSI  Capitolo 
Interventi immediati se si sospettano perdite   Capitolo 

A3 g-tron 1.4 TFSI 
 

 

 

Pericolo di esplosioni a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Tenere lontano dall'impianto a gas naturale sorgenti che potrebbero 
innescare un'esplosione. 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.00; Formazione/Qualifiche del personale 

PERICOLO 

 

Rischio di asfissia a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas naturale devono 

essere eseguite solo da personale specializzato. 

AVVERTENZA 
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Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Cercafughe per vetture a gas naturale  VAS 6227


















 Manopola  T50026




















 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante: luce a 
batteria  VAS 6901

 Chiave dinamometrica  V.A.G 1783 , fascia di misurazione da 2 a 
10 Nm

 Specchio ovvero endoscopio  VAS 6785A , VAS 6748A oppure 
VAS 6748B (diametro della testa della sonda: max. 4mm)

 L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai 
polmoni. In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di 
asfissia per mancanza di ossigeno. 

 Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con 
sostanze ad alto impatto olfattivo. 



3 / 17 

 

 

INTERNAL 

 Avvertenza 

 I lavori sull'impianto a gas devono essere esclusivamente eseguiti in 
una postazione specifica per le vetture a gas ed esclusivamente da 
personale specializzato!

 Per l’esecuzione del controllo dell’impianto a gas naturale, rispettare 
anche quanto previsto dalle norme di legge vigenti e riguardanti la 
qualificazione della persona che esegue il controllo, la 
documentazione relativa nonché eventuali ulteriori lavori d’ispezione 
richiesti.

 In caso di operazioni ai serbatoi del gas osservare che la superficie 
del serbatoio non venga danneggiata. Se necessario, proteggere la 
superficie del serbatoio con materiali da officina idonei.

 Informazioni generali sui lavori all’impianto a gas naturale sono 
riportate nella Guida alle riparazioni sotto Propulsore > Trazione a 
gas - Informazioni generali.

Il gas naturale sotto pressione può fuoriuscire dai relativi serbatoi. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e reagisce con l’aria formando 
una miscela esplosiva. 

Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con sostanze 
ad alto impatto olfattivo. 

L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai polmoni. 
In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di asfissia per 
mancanza di ossigeno. 

Condizioni preliminari: 

 Tutti i punti dell'impianto a gas naturale da controllare devono essere 
accessibili. 

 La spia di controllo dei gas di scarico nel quadro strumenti non deve 
essere accesa! 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

 Quando si esegue il controllo della tenuta con il cercafughe, 
assicurarsi che non vi siano correnti d’aria sul posto di lavoro! 
Correnti d'aria a una velocità superiore a 1,8 km/h (leggera ventata) 
falsano il risultato della misurazione. 

Operazioni di smontaggio: 

 Smontare la copertura del motore. 

 Smontare la scatola del filtro aria 

  Motore; Gruppo rip.24; Filtro aria; Scatola del filtro aria: stacco e 
riattacco 
. 

 Smontare il rivestimento del sottoscocca nell'area del serbatoio di 
gas metano 

  Carrozzeria, lavori di montaggio: parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimento del sottoscocca: 
stacco e riattacco 
. 

 
Procedura di lavoro, passo 1 - Verifica della presenza di danni: 
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 Verificare che i componenti dell'impianto a gas naturale nel vano 
motore non siano danneggiati. 

 

 Verificare inoltre se sul regolatore della pressione del gas è presente 
il tappo in gomma della valvola di sovrappressione freccia . 

 Assicurarsi che il fondo del vano bagagli e la copertura del serbatoio 
sottostante a livello di carrozzeria non presentino danni. 

 Controllare le condizioni del bocchettone di riempimento per gas 
metano ed eventualmente pulirlo. 

 Sollevare la vettura. 

 
 
 

 Allentare i dadi interni frecce del rivestimento del sottoscocca 
centrale sul lato destro in modo da liberare le tubazioni del gas 
metano sottostanti. 

 Verificare che non sia danneggiata la tubazione del gas naturale. 

 Verificare che non siano danneggiati entrambi i serbatoi del gas 
naturale. Per la parte superiore del serbatoio utilizzare uno specchio 
o l’endoscopio. 

 Confrontare eventuali anomalie aiutandosi con le figure sui tipi di 
danno 

  Trazione a gas naturale - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante 

. 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale. 

 Se non sono più utilizzabili, i serbatoi di gas naturale devono essere 
sostituiti 

  Alimentazione di carburante - g-tron; Gruppo rip.20; Serbatoio 
del carburante; Serbatoio del carburante: stacco e riattacco 
. 

 Controllare dal basso l'intero impianto a gas metano per escludere la 
presenza di danni e verificare che sia fissato correttamente. 

 Sostituire i componenti danneggiati. 

 Serbatoi o componenti danneggiati devono essere sostituiti e in 
seguito è necessario eseguire una verifica dell'impianto a gas. 

 Rimontare il rivestimento del sottoscocca centrale sul lato destro. 
Serrare i dadi di fissaggio con una coppia di 2 Nm. 

 
 
 
 
 

 

Avvertenza 
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CNG 

 Se sussistono delle incertezze relative al confronto delle anomalie 
con il catalogo dei tipi di danno durante la procedura di controllo 
appena descritta, i serbatoi in questione vanno smontati e controllati 
a fondo!

 Dopo lo stacco e il riattacco di un serbatoio si deve eseguire una 
verifica dell’impianto a gas in base alle indicazioni specifiche del 
paese in cui ci si trova!

Procedura di lavoro, passo 2 - Realizzazione delle condizioni di esercizio dell’impianto a gas naturale: 

Per verificare la tenuta, l'impianto a gas deve essere riempito con gas 
metano. 

 

 Mediante la manopola  T50026 , assicurarsi che entrambe le 
valvole meccaniche di intercettazione N361 1 e N362 2 

siano completamente aperte. 

 Avviare il motore per portare la pressione dell'impianto a gas 
naturale nelle condizioni di esercizio. 

 Controllare se il simbolo verde nel quadro strumenti si 
accende, per essere sicuri che la vettura sia stata avviata a metano. 

 Spegnere nuovamente il motore. 

 
 
 
 
 
Procedura di lavoro, passo 3 - Controllo della tenuta: 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

Per il controllo della tenuta con il cercafughe per vetture a gas naturale 

 VAS 6227 vale in generale quanto segue: 
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 Controllare più volte la tenuta di tutti i collegamenti a vite 
dell'impianto a gas naturale su tutto il perimetro (ruotando di volta in 
volta di 90°) e in corrispondenza di tutte le giunture frecce .

 La sonda di prova deve essere a massimo 5 mm di distanza 
dall'area/dal componente da verificare. Se la distanza è superiore a 5 
mm, la misurazione non è più possibile.

 Con il cercafughe è possibile determinare solamente la presenza di 
gas nell'aria circostante.

 Solo se si accende il LED verde «(O. K.)» si può considerare come 
OK il risultato della misurazione mediante il cercafughe. 

 Se si illumina un LED giallo o rosso, è necessario utilizzare uno 

spray cercafughe in modo da avere la certezza che vi sia una 
fuoriuscita di gas dall'impianto della vettura. Quando si utilizza lo 
spray cercafughe, nella zona in cui è stato spruzzato non devono 
formarsi bolle per 3 minuti, ovvero il tempo corrispondente 
all'esecuzione della prova.

 

 
 
 Controllare la tenuta del bocchettone di rifornimento per gas naturale 

nella zona dell’apertura freccia dopo aver rimosso il tappo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Controllare la tenuta del raccordo in corrispondenza della valvola di 
non ritorno freccia e di tutti i collegamenti a vite frecce delle 
tubazioni del gas. 
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 Controllare la tenuta dei collegamenti a vite freccia della valvola 1 

di intercettazione del serbatoio  N361 e valvola 2 di 

intercettazione del serbatoio  N362 al serbatoio di gas metano 
corrispondente. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Controllare la tenuta di entrambe le valvole di intercettazione del 

serbatoio N361 e N362 in corrispondenza del collegamento a 
vite della valvola meccanica di intercettazione freccia e del fusibile 

termico freccia , oltre che in corrispondenza del collegamento a 

vite della valvola elettromagnetica e della tubazione del gas frecce 

 . 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Controllare la tenuta del regolatore della pressione del gas nell'area 

dei raccordi dei tubi ad alta e bassa pressione frecce , in 
corrispondenza del collegamento a vite della valvola ad alta 

pressione per l'alimentazione a gas  N372 freccia e in 
corrispondenza del collegamento a vite e della connessione elettrica 

del sensore ad alta pressione G400 frecce . 
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 Controllare la tenuta del collettore del gas nell'area di raccordo dei 
flessibili a bassa pressione 3 , in corrispondenza del collegamento 
a vite e della connessione elettrica del sensore a bassa pressione 

G401 2 e su tutte le valvole di mandata del gas 1 . 

 I componenti non a tenuta devono essere sostituiti e 
successivamente approvati mediante una verifica dell'impianto a gas 
(GAP). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Le procedure di montaggio vanno eseguite nell'ordine inverso. 
 
 
 
 
 

 

 Avvertenza 

 In linea di principio, l'ispezione di una vettura a gas metano può 
essere eseguita in qualsiasi postazione di lavoro. I lavori sull'impianto 
a gas devono essere esclusivamente eseguiti in una postazione 
specifica per le vetture a gas.

 Prestare attenzione a mantenere ordine e pulizia durante tutti gli 
interventi sull'impianto a gas naturale!

 Per ulteriori informazioni sull’impianto a gas naturale e sui serbatoi 
del carburante si rimanda a

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
carburante 

A3 g-tron 1.5 TFSI 
 

 

Pericolo di esplosioni a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Tenere lontano dall'impianto a gas naturale sorgenti che potrebbero 
innescare un'esplosione. 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

PERICOLO 
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Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Cercafughe per vetture a gas naturale  VAS 6227


















 Manopola  T50026

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.00; Formazione/Qualifiche del personale 

Rischio di asfissia a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas naturale devono 

essere eseguite solo da personale specializzato. 

 L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai 
polmoni. In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di 
asfissia per mancanza di ossigeno. 

 Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con 
sostanze ad alto impatto olfattivo. 

AVVERTENZA 
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 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante: luce a 
batteria  VAS 6901

 Chiave dinamometrica  V.A.G 1783 , fascia di misurazione da 2 a 
10 Nm

 Specchio portatile

 
 Endoscopio  VAS 6785A , VAS 6748A oppure VAS 6748B 

(diametro della testa della sonda: max. 4 mm)

 

 
 

 

 
 

 
 Avvertenza 

 I lavori sull'impianto a gas devono essere esclusivamente eseguiti in 
una postazione specifica per le vetture a gas ed esclusivamente da 
personale specializzato!

 Per l’esecuzione del controllo dell’impianto a gas naturale, rispettare 
anche quanto previsto dalle norme di legge vigenti e riguardanti la 
qualificazione della persona che esegue il controllo, la 
documentazione relativa nonché eventuali ulteriori lavori d’ispezione 
richiesti.

 In caso di operazioni ai serbatoi del gas osservare che la superficie 
del serbatoio non venga danneggiata. Se necessario, proteggere la 
superficie del serbatoio con materiali da officina idonei.

 Informazioni generali sui lavori all’impianto a gas naturale sono 
riportate nella Guida alle riparazioni sotto Propulsore > Trazione a 
gas - Informazioni generali.

Il gas naturale sotto pressione può fuoriuscire dai relativi serbatoi. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e reagisce con l’aria formando 
una miscela esplosiva. 

Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con sostanze 
ad alto impatto olfattivo. 

L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai polmoni. 
In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di asfissia per 
mancanza di ossigeno. 

Condizioni preliminari: 

 Tutti i punti dell'impianto a gas naturale da controllare devono essere 
accessibili. 

 La spia di controllo dei gas di scarico nel quadro strumenti non deve 
essere accesa! 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

 Quando si esegue il controllo della tenuta con il cercafughe, 
assicurarsi che non vi siano correnti d’aria sul posto di lavoro! 
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Correnti d'aria a una velocità superiore a 1,8 km/h (leggera ventata) 
falsano il risultato della misurazione. 

Operazioni di smontaggio: 

 Smontare la copertura del motore. 

 Smontare la scatola del filtro aria 

  Motore; Gruppo rip.24; Filtro aria; Scatola del filtro aria: stacco e 
riattacco 
. 

 Smontare il rivestimento del sottoscocca nell'area del serbatoio di 
gas naturale 

  Carrozzeria, lavori di montaggio: parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimento del sottoscocca: 
stacco e riattacco 

 

 Smontare il rivestimento del sottoscocca del serbatoio del gas 
naturale 3 (serbatoio in acciaio) 1 . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Smontare il rivestimento del serbatoio del gas naturale 3 (serbatoio 
in acciaio) 1 : 

 Svitare il dado 2


 Rimuovere il rivestimento 1 e sfilarlo dalle tubazioni 3 .

 
 

Procedura di lavoro, passo 1 - Verifica della presenza di danni: 

 Verificare che i componenti dell'impianto a gas naturale nel vano 
motore non siano danneggiati. 

 

 Verificare inoltre se sul regolatore della pressione del gas è presente 
il tappo in gomma della valvola di sovrappressione freccia . 

 Assicurarsi che il fondo del vano bagagli e la copertura del serbatoio 
sottostante a livello di carrozzeria non presentino danni. 

 Controllare le condizioni del bocchettone di riempimento per gas 
metano ed eventualmente pulirlo. 

 Sollevare la vettura. 
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 Allentare i dadi interni frecce del rivestimento del sottoscocca 
centrale sul lato destro in modo da liberare le tubazioni del gas 
metano sottostanti. 

 Verificare che non sia danneggiata la tubazione del gas naturale. 

 Verificare che non siano danneggiati tutti i serbatoi del gas naturale. 
Per la parte superiore dei serbatoi in materiale fibrorinforzato 
utilizzare lo specchio portatile ovvero l’endoscopio. Controllare che il 
serbatoio del gas naturale 3 (serbatoio in acciaio) non sia 
danneggiato, utilizzando l’endoscopio. 

 Confrontare eventuali anomalie aiutandosi con le figure sui tipi di 
danno 

  Trazione a gas naturale - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante 

. 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale (il serbatoio di gas naturale 3 non dispone della 
targhetta del tipo; le informazioni sono impresse sulla parte frontale). 

 Se non sono più utilizzabili, i serbatoi di gas naturale devono essere 
sostituiti 

  Alimentazione di carburante - g-tron; Gruppo rip.20; Serbatoio 
del carburante; Serbatoio del carburante: stacco e riattacco 
. 

 Controllare dal basso l'intero impianto a gas metano per escludere la 
presenza di danni e verificare che sia fissato correttamente. 

 Sostituire i componenti danneggiati. 

 Serbatoi o componenti danneggiati devono essere sostituiti e in 
seguito è necessario eseguire una verifica dell'impianto a gas. 

 Rimontare il rivestimento del sottoscocca centrale sul lato destro. 
Serrare i dadi di fissaggio con una coppia di 2 Nm. 

 
 
 
 
 

 

 Avvertenza 

 Se sussistono delle incertezze relative al confronto delle anomalie 
con il catalogo dei tipi di danno durante la procedura di controllo 
appena descritta, i serbatoi in questione vanno smontati e controllati 
a fondo!

 Dopo lo stacco e il riattacco di un serbatoio si deve eseguire una 
verifica dell’impianto a gas in base alle indicazioni specifiche del 
paese in cui ci si trova!

Procedura di lavoro, passo 2 - Realizzazione delle condizioni di esercizio dell’impianto a gas naturale: 

Per verificare la tenuta, l'impianto a gas deve essere riempito con gas 
metano. 
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CNG 

 Accertarsi con la manopola  T50026 che tutte le valvole 
meccaniche di intercettazione dei serbatoi in materiale fibrorinforzato 

N361 1 e N362 2 e del serbatoio in acciaio siano aperte 

completamente. 

 

Valvole di intercettazione dei serbatoi di gas naturale in materiale fibrorinforzato 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Valvola di intercettazione del serbatoio di gas naturale in acciaio 
 

 Avviare il motore per portare la pressione dell'impianto a gas 
naturale nelle condizioni di esercizio. 

 Controllare se il simbolo verde nel quadro strumenti si 

accende, per essere sicuri che la vettura sia stata avviata a metano. 

 Spegnere nuovamente il motore. 

 
 
 
 
 
 

 
Procedura di lavoro, passo 3 - Controllo della tenuta: 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

Per il controllo della tenuta con il cercafughe per vetture a gas naturale 

 VAS 6227 vale in generale quanto segue: 
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 Controllare più volte la tenuta di tutti i collegamenti a vite 
dell'impianto a gas naturale su tutto il perimetro (ruotando di volta in 
volta di 90°) e in corrispondenza di tutte le giunture frecce .

 La sonda di prova deve essere a massimo 5 mm di distanza 
dall'area/dal componente da verificare. Se la distanza è superiore a 5 
mm, la misurazione non è più possibile.

 Con il cercafughe è possibile determinare solamente la presenza di 
gas nell'aria circostante.

 Solo se si accende il LED verde «(O. K.)» si può considerare come 
OK il risultato della misurazione mediante il cercafughe. 

 Se si illumina un LED giallo o rosso, è necessario utilizzare uno 

spray cercafughe in modo da avere la certezza che vi sia una 
fuoriuscita di gas dall'impianto della vettura. Quando si utilizza lo 
spray cercafughe, nella zona in cui è stato spruzzato non devono 
formarsi bolle per 3 minuti, ovvero il tempo corrispondente 
all'esecuzione della prova.

 

 
 
 Controllare la tenuta del bocchettone di rifornimento per gas naturale 

nella zona dell’apertura freccia dopo aver rimosso il tappo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Controllare la tenuta del raccordo in corrispondenza della valvola di 
non ritorno freccia e di tutti i collegamenti a vite frecce delle 
tubazioni del gas. 
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 Controllare la tenuta dei collegamenti a vite freccia della valvola 1 

di intercettazione del serbatoio  N361 e valvola 2 di 

intercettazione del serbatoio  N362 al serbatoio di gas metano 
corrispondente. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Controllare che non vi siano perdite dai collegamenti a vite frecce 

tra la valvola di intercettazione del carburante e il serbatoio del gas 
naturale in acciaio. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Controllare la tenuta di tutte le valvole di intercettazione del 
carburante in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 

meccanica di intercettazione freccia e del termofusibile freccia , 
oltre che in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 

elettromagnetica e della tubazione del gas frecce . 
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 Controllare la tenuta del regolatore della pressione del gas nell'area 

dei raccordi dei tubi ad alta e bassa pressione frecce , in 
corrispondenza del collegamento a vite della valvola ad alta 

pressione per l'alimentazione a gas  N372 freccia e in 
corrispondenza del collegamento a vite e della connessione elettrica 

del sensore ad alta pressione G400 frecce . 

 
 

 

 
 

 
 Controllare la tenuta del collettore del gas nell'area di raccordo dei 

flessibili a bassa pressione 3 , in corrispondenza del collegamento 
a vite e della connessione elettrica del sensore a bassa pressione 

G401 2 e su tutte le valvole di mandata del gas 1 . 

 I componenti non a tenuta devono essere sostituiti e 
successivamente approvati mediante una verifica dell'impianto a gas 
(GAP). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le procedure di montaggio vanno eseguite nell'ordine inverso. 
 
 
 
 
 

 

 Avvertenza 

 In linea di principio, l'ispezione di una vettura a gas metano può 
essere eseguita in qualsiasi postazione di lavoro. I lavori sull'impianto 
a gas devono essere esclusivamente eseguiti in una postazione 
specifica per le vetture a gas.

 Prestare attenzione a mantenere ordine e pulizia durante tutti gli 
interventi sull'impianto a gas naturale!

 Per ulteriori informazioni sull’impianto a gas naturale e sui serbatoi 
del carburante si rimanda a

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
carburante 
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Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Manopola  T50026

























Svolgimento dei lavori: 
 

 Chiudere manualmente le valvole di intercettazione del serbatoio 1

e 2 con la manopola  T50026 . 

 Aerare l'area di lavoro. 

 Per le operazioni sull'impianto a gas naturale, rivolgersi 
immediatamente al personale tecnico specializzato, per stabilire 
come procedere. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Avvertenza 

Se il gas continua a fuoriuscire nonostante la chiusura delle valvole di 
intercettazione del carburante (percezione olfattiva), la vettura deve 
essere portata all'aperto e contrassegnata. 
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08.05.2023 
 

Copyright VW AG 

Guida alle riparazioni 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZ8VXLAxxxxxx 

Codice di vendita: 8VFAAG 

Codice motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783209 

 
 

Anno modello: 2020 

 

Descrizione modello: A3 Sportback 1,5 L4 96 GNCDSG 

Sigla del cambio: UBX 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Stacco del serbatoio del gas 3 dall'alloggiamento, A3 2019 

 

 

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Supporto per il serbatoio del gas  T10351


















 Cinghia  T10523
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 Cappio  VAS 501 005




















 Gru da officina  VAS 6100


 Calibro di registrazione  T10604


Stacco: 

 Smontare il serbatoio del gas 3 insieme all'alloggiamento 

Capitolo „ Serbatoio del gas 3 con alloggiamento: stacco e riattacco, 
A3 2019 ► “ . 

 Aprire e rimuovere la cinghia  T10552/3 . 

 

 
 Smontare le rondelle di fissaggio frecce del rivestimento del 

sottoscocca 6 sull'alloggiamento 2 . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 Rimozione del serbatoio del gas naturale insieme all’alloggiamento 

dall’ alloggiamento  T10552 : 

 Il cappio  VAS 501 005 non deve essere agganciato nel gancio 

della gru d'officina  VAS 6100 nella zona della cucitura del 

cappio. La cucitura del cappio è riconoscibile dall'etichetta cucita. 

 Il cappio  VAS 501 005 deve essere sempre girato due volte 
attorno al componente da sollevare. 

 Il cappio  VAS 501 005 deve toccare il serbatoio del gas solo con 
la guaina di protezione applicata. 

 Applicare il cappio  VAS 501 005 pos. H sull'alloggiamento 2
come indicato. 
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 Il rivestimento del sottoscocca non deve essere cinto dal cappio  

VAS 501 005 . Inserire il cappio tra il rivestimento del sottoscocca e 
l'alloggiamento. 

 Fare attenzione a non danneggiare il labbro di tenuta del 
rivestimento del sottoscocca e la superficie del serbatoio del gas. 

 Agganciare il cappio nel gancio della gru d'officina  VAS 6100

pos. G . 

 Sganciare il rivestimento del sottoscocca dai prigionieri. 

 Correggere un eventuale posizionamento obliquo dell'alloggiamento 
allineando il cappio  VAS 501 005 . 

 Rimuovere il serbatoio del gas naturale 1 insieme 

all’alloggiamento 2 con la gru da officina  VAS 6100 G dall’ 

alloggiamento  T10552 A . 

 Appoggiare il supporto per il serbatoio del gas  T10351 su un 
banco di lavoro adatto. 

 

 Con la gru da officina  VAS 6100 , poggiare il serbatoio del gas 

naturale 3 insieme all’alloggiamento 4 sul supporto per il 

serbatoio del gas  T10351 A . 

 Fissare il serbatoio del gas naturale 3 con la cinghia di fissaggio 

 T10038 B al supporto per il serbatoio del gas  T10351 A . 

 Se necessario, proteggere la superficie con materiali da officina 
idonei. 

 Quando si deve smontare il serbatoio del gas, aprire e rimuovere la 
cinghia di fissaggio. 

 Svitare le viti freccia delle cinghie di bloccaggio 1 . 

 

 Sostenere l'alloggiamento 2 per evitare che cada. A questo scopo 
collocarvi al di sotto gli strumenti di officina adatti. 

 Aprire le cinghie di bloccaggio sollevandone la parte superiore 4

freccia . 

 Abbassare l'alloggiamento 2 e collocarlo sul banco di lavoro. 

 Fare attenzione a non danneggiare la superficie del serbatoio 
carburante! 

 Misurare la posizione di montaggio delle basi di appoggio per le 
cinghie di bloccaggio a partire dalla valvola di intercettazione sul 
serbatoio. 

 Rimuovere il serbatoio del gas 1 insieme alle basi di appoggio per 

le cinghie di bloccaggio 3 con il cappio  VAS 501 005 e la gru 

d'officina  VAS 6100 dall'alloggiamento 2 . 

Avvertenza 
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 Fare attenzione a non danneggiare la superficie del serbatoio del 
gas.

 Assicurare il serbatoio del gas in modo che non possa cadere.

 
 Rimuovere l'alloggiamento dal supporto per il serbatoio del gas 

T10351 . 

 Poggiare nuovamente il serbatoio del gas naturale sul relativo 
supporto  T10351 e fissarlo. 

Riattacco: 

Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa e attenendosi a quanto 
segue: 

 Per prevenire la corrosione del serbatoio del gas naturale in acciaio, 
tutti i rivestimenti del sottoscocca e tutti gli elementi di protezione 
devono essere puliti accuratamente prima del rimontaggio. 

 Rimuovere le impurità dai lati interni dei rivestimenti del sottoscocca 
e degli elementi di protezione. 

 Controllare che i rivestimenti del sottoscocca e gli elementi di 
protezione non presentino danni e siano completi e, se necessario, 
sostituirli. 

 Tutti i fori di scarico dell'acqua sui rivestimenti del sottoscocca e sugli 
elementi di protezione non devono essere ostruiti. 

 Rimuovere le impurità dai serbatoi del gas, dalle basi di appoggio per 
le cinghie di bloccaggio e dai lati interni dell'alloggiamento e dei 
rivestimenti del sottoscocca. 

 Controllare che gli alloggiamenti e i rivestimenti del sottoscocca non 
presentino danni e se necessario sostituirli. 

 Prima del montaggio controllare sempre il serbatoio del gas in base 
all'elenco per la valutazione dei danni 

  Motore a gas: informazioni generali; Gruppo rip.20; Valutazione 
dei danni ai serbatoi di carburante 
. 

 

Rimontaggio dell'alloggiamento e delle cinghie di bloccaggio 

 Smontare e sostituire tutte le viti e i dadi delle cinghie di bloccaggio. 
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 Fasi di lavoro per il rimontaggio delle cinghie di bloccaggio 

1 Inserire il perno della cinghia di bloccaggio 7 nella cinghia di bloccaggio inferiore 6

2 Infilare nella cinghia di bloccaggio 6 il supporto 11 . Il supporto viene infilato di lato con il perno della 

cinghia di bloccaggio 7

3 Avvitare le viti 8 e serrarle in modo tale da poter ancora garantire la libertà di movimento dei componenti 

4 Infilare la cinghia di bloccaggio 1 nella cinghia di bloccaggio 6

5 Inserire il tubo di guida 3 nella cinghia di bloccaggio 1 e nella cinghia di bloccaggio 6

6 Inserire le cinghie di bloccaggio con il tubo di guida 3 nel supporto fisso  n. sull'alloggiamento 10

7 Inserire la vite 4

8 Avvitare il dado 5 e serrarlo in modo tale da poter ancora garantire la libertà di movimento dei componenti 

9 Applicare il supporto 11 con le cinghie di bloccaggio alla vite saldata  n. del supporto fisso  n. 

10 Avvitare il dado 13 con la rondella 12 e serrarlo in modo tale da poter ancora garantire la libertà di 
movimento dei componenti 

11 Allineare il perno della cinghia di bloccaggio 7 . La scanalatura nel perno della cinghia di bloccaggio è rivolta 
verso la testa della vite 

12 Inserire il perno della cinghia di bloccaggio 2 nella cinghia di bloccaggio 1 . La scanalatura nel perno della 
cinghia di bloccaggio è rivolta verso il dado 

 
 
 
 
 

Rimontaggio dell'alloggiamento con il serbatoio del gas: 

 Rimuovere il serbatoio del gas naturale 1 dal relativo supporto 

T10351 . 

 A questo scopo utilizzare il cappio  VAS 501 005 e la gru 

d'officina  VAS 6100 . 

 Posizionare l’alloggiamento 2 per il serbatoio del gas naturale sul 

supporto per il serbatoio del gas  T10351 e poggiare sul banco di 
lavoro. 

 Poggiare nuovamente il serbatoio del gas naturale nel relativo 

supporto  T10351 . A questo scopo devono essere alzate le 

cinghie di bloccaggio 3 . 

 Controllare che le basi di appoggio per le cinghie di bloccaggio 4
non presentino danni e sporcizia, se necessario pulirle o sostituirle. 

 Se necessario, spostare le basi di appoggio per le cinghie di 
bloccaggio 4 . A questo scopo utilizzare le misure rilevate. 
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 Allineare tra loro l'alloggiamento 4 , il serbatoio del gas 3 e le 
basi di appoggio per le cinghie di bloccaggio. 

 Verificare la posizione di montaggio del perno della cinghia di 
bloccaggio   Ancora. 

 Sollevare l'alloggiamento 4 nella posizione di montaggio e 

chiudere le cinghie di bloccaggio 1 . A questo scopo è necessario 
l'intervento di un 2° meccanico. 

 Spingere le viti delle cinghie di bloccaggio freccia attraverso i due 

perni e montare i dadi 2 . 

 Assicurare il serbatoio del gas 3 come indicato con la cinghia di 

fissaggio  T10038 pos. B , ma senza fissarlo saldamente. 

 
 Allineare tra loro l'alloggiamento 2 , il serbatoio del gas 1 e le 

basi di appoggio per le cinghie di bloccaggio 4 . 

 La base di appoggio per la cinghia di bloccaggio 4 deve trovarsi 

sotto la cinghia di bloccaggio 3 , come indicato. 

 Su entrambi i lati, i bordi sollevati frecce devono essere fuori dalle 
cinghie di bloccaggio. I bordi non devono essere schiacciati. 

 Le basi di appoggio per le cinghie di bloccaggio devono disposte al 
centro sotto le cinghie di bloccaggio. 

 Le basi di appoggio per le cinghie di bloccaggio devono essere 
disposte di piatto sul serbatoio del gas 1 e non devono «fare delle 
onde». 

 

Allineare il serbatoio del gas 3 nell'alloggiamento: 

 Applicare il calibro di regolazione  T10604 A all'alloggiamento 

2 come illustrato. 

 I perni del calibro di regolazione  T10604 devono essere inseriti 

nei fori del collegamento a vite dell'alloggiamento 2 . 

 La valvola di intercettazione del carburante 3 deve poggiare a filo 

sul calibro di regolazione  T10604 . A questo scopo spostare il 

serbatoio del gas 1 . 

 Gli spigoli freccia della valvola di intercettazione del carburante 

3 e del calibro di regolazione  T10604 devono essere paralleli 
l'uno rispetto all'altro. A questo scopo allineare il serbatoio del gas 
ruotandolo. 
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Sequenza di serraggio delle cinghie di bloccaggio: 

 Serrare a fondo le cinghie di bloccaggio nella sequenza riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sequenza di serraggio Componente 

1. Serrare la vite della cinghia di bloccaggio 1

2. Serrare il dado 2

3. Serrare il dado 3

4. Serrare le viti 4

 
 
 
 

Applicazione del serbatoio del gas naturale insieme all’alloggiamento sull’ alloggiamento  T10552 : 

 Applicare il cappio  VAS 501 005 pos. H sull'alloggiamento 2
come indicato. 

 Agganciare il cappio nel gancio della gru d'officina  VAS 6100

pos. G . 

 Correggere un eventuale posizionamento obliquo dell'alloggiamento 
allineando il cappio  VAS 501 005 . 

 Sollevare il serbatoio del gas 1 insieme all'alloggiamento 2 con 

la gru d'officina  VAS 6100 pos. G e il cappio  VAS 501 005

Pos. H . 

 Agganciare il rivestimento del sottoscocca 6 al prigioniero. 

 Fare attenzione a non danneggiare il labbro di tenuta del 
rivestimento del sottoscocca e la superficie del serbatoio del gas. 

 Allineare l’ alloggiamento  T10552 A . 

 L’ adattatore  T10595 C deve essere a contatto con 

l’alloggiamento 2 come indicato in figura. 
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 Applicare il serbatoio del gas naturale 1 insieme all’alloggiamento 

2 con la gru da officina  VAS 6100 sull’ alloggiamento 

T10552 . 

 

 I perni di supporto  T10552/1 pos. B devono inserirsi al centro 

nei punti di collegamento anteriori dell'alloggiamento 2 . 

 Inserire i perni di supporto nei punti di collegamento, posizionare e 
serrare a fondo. 

 Applicare l’alloggiamento 2 sull’ alloggiamento  T10552 A . 

 Rimuovere il cappio  VAS 501 005 . 

 Montare le rondelle di fissaggio frecce del rivestimento del 

sottoscocca 6 . 

 Fissare il serbatoio del gas naturale 1 insieme all’alloggiamento 

2 all’ adattatore  T10595 con la cinghia di fissaggio 

T10552/3 . 

 
 Montare il serbatoio del gas 3 insieme all'alloggiamento 

Capitolo „ Serbatoio del gas 3 con alloggiamento: stacco e riattacco, 
A3 2019 ► “ . 

Coppie di serraggio 

   Capitolo „ Alloggiamento per il serbatoio del gas 3 in acciaio: vista 
d'insieme, A3 2019 ► “ 

   Capitolo „ Serbatoio del gas 3 in acciaio: vista d'insieme, A3 2019 
► “ 

   Capitolo „ Cinghie di bloccaggio del serbatoio del gas 3 in acciaio: 
vista d'insieme, A3 2019 ► “ 

   Capitolo „ Intercettazione serbatoio, serbatoio del gas 3 in acciaio: 
vista d'insieme, A3 2019 ► “ 

   Capitolo „ Vista d'insieme: bocchettone di rifornimento “ 
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Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZGY4MAxxxxxx 

Codice di vendita: 8YAAAG Codice 

motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 782817 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: A3 Sportback 1,5 L4 96 GNCDSG 

Sigla del cambio: TFX 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: stacco del serbatoio in acciaio 
 

 

 

 Avvertenza 

È contemplato nella manutenzione della vettura solo nel mercato 
italiano. 

Svolgimento dei lavori: 

Pericolo di esplosioni a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Tenere lontano dall'impianto a gas naturale sorgenti che potrebbero 
innescare un'esplosione. 

 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 
eseguite solo da personale specializzato. 

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.00; Formazione/Qualifiche del personale 

PERICOLO 

Rischio di asfissia a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas naturale devono 

essere eseguite solo da personale specializzato. 

 L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai 
polmoni. In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di 
asfissia per mancanza di ossigeno. 

 Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con 
sostanze ad alto impatto olfattivo. 

AVVERTENZA 
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 Smontare il serbatoio del gas naturale in base alle indicazioni della 
Guida alle riparazioni: 

  Alimentazione carburante / g-tron; Gruppo rip.20; Serbatoio del 
carburante; Stacco e riattacco del serbatoio carburante 
. 
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Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZGY4MAxxxxxx 

Codice di vendita: 8YAAAG Codice 

motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 782817 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: A3 Sportback 1,5 L4 96 GNCDSG 

Sigla del cambio: TFX 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: verifica della presenza di danni e controllo della tenuta 

 

Controllo impianto a gas naturale  Capitolo 

Interventi immediati se si sospettano perdite   Capitolo 

Impianto di alimentazione a gas naturale: controllo 
 

 

 

Pericolo di esplosioni a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Tenere lontano dall'impianto a gas naturale sorgenti che potrebbero 
innescare un'esplosione. 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.00; Formazione/Qualifiche del personale 

PERICOLO 

 

Rischio di asfissia a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas naturale devono 

essere eseguite solo da personale specializzato. 

 L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai 
polmoni. In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di 

asfissia per mancanza di ossigeno. 

AVVERTENZA 
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Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Cercafughe per vetture a gas naturale  VAS 6227


















 Manopola  T50026




















 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante: luce a 
batteria  VAS 6901

 Chiave dinamometrica  V.A.G 1783 , fascia di misurazione da 2 a 
10 Nm

 Specchio portatile

 
 Endoscopio  VAS 6785A , VAS 6748A oppure VAS 6748B 

(diametro della testa della sonda: max. 4 mm)

 

 

 
 

 

 
 

Avvertenza 

 Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con 

sostanze ad alto impatto olfattivo. 
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 I lavori sull'impianto a gas devono essere esclusivamente eseguiti in 
una postazione specifica per le vetture a gas ed esclusivamente da 
personale specializzato!

 Per l’esecuzione del controllo dell’impianto a gas naturale, rispettare 
anche quanto previsto dalle norme di legge vigenti e riguardanti la 
qualificazione della persona che esegue il controllo, la 
documentazione relativa nonché eventuali ulteriori lavori d’ispezione 
richiesti.

 In caso di operazioni ai serbatoi del gas osservare che la superficie 
del serbatoio non venga danneggiata. Se necessario, proteggere la 
superficie del serbatoio con materiali da officina idonei.

 Informazioni generali sui lavori all’impianto a gas naturale sono 
riportate nella Guida alle riparazioni sotto Propulsore > Trazione a 
gas - Informazioni generali.

Il gas naturale sotto pressione può fuoriuscire dai relativi serbatoi. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e reagisce con l’aria formando 
una miscela esplosiva. 

Il gas naturale NON è inodore in quanto viene mescolato con sostanze 
ad alto impatto olfattivo. 

L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai polmoni. 
In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di asfissia per 
mancanza di ossigeno. 

Condizioni preliminari: 

 Tutti i punti dell'impianto a gas naturale da controllare devono essere 
accessibili. 

 La spia di controllo dei gas di scarico nel quadro strumenti non deve 
essere accesa! 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

 Quando si esegue il controllo della tenuta con il cercafughe, 
assicurarsi che non vi siano correnti d’aria sul posto di lavoro! 
Correnti d'aria a una velocità superiore a 1,8 km/h (leggera ventata) 
falsano il risultato della misurazione. 

Stacco 
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Presupposto 

 Strumento alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 

portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

Operazioni di smontaggio: 

 Smontare la copertura del motore. 

 Smontare la scatola del filtro aria 

  Motore; Gruppo rip.24; Filtro aria; Scatola del filtro aria: stacco e 
riattacco 
. 

 Smontare il rivestimento del sottoscocca nell'area del serbatoio di 
gas naturale 

  Carrozzeria, lavori di montaggio: parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimento del sottoscocca: 
stacco e riattacco 

 

 Smontare il rivestimento del sottoscocca del serbatoio del gas 

naturale 3 (serbatoio in acciaio) 1 . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Smontare il rivestimento del serbatoio del gas naturale 3 (serbatoio 
in acciaio) 1 : 

 Svitare il dado 2


 Rimuovere il rivestimento 1 e sfilarlo dalle tubazioni 3 .

 
 

Procedura di lavoro, passo 1 - Verifica della presenza di danni: 



5 / 10 

 

 

 Controllare se i componenti dell’impianto a gas naturale nel vano 

motore “regolatore della pressione del gas” 3 e “tubazione ad alta 
pressione del gas naturale” 1 presentano danni. 

 Assicurarsi che il fondo del vano bagagli e la copertura del serbatoio 
sottostante a livello di carrozzeria non presentino danni. 

 Controllare le condizioni del bocchettone di riempimento per gas 
metano ed eventualmente pulirlo. 

 Sollevare la vettura. 

 
 
 
 
 
 

 
 Allentare i dadi interni frecce del rivestimento del sottoscocca 

centrale sul lato destro in modo da liberare le tubazioni del gas 
metano sottostanti. 

 Verificare che non sia danneggiata la tubazione del gas naturale. 

 Verificare che non siano danneggiati tutti i serbatoi del gas naturale. 
Per la parte superiore dei serbatoi in materiale fibrorinforzato 
utilizzare lo specchio portatile ovvero l’endoscopio. Utilizzando 
l’endoscopio, controllare in modo completo se il serbatoio del gas 
naturale 3 (serbatoio in acciaio) presenta danni. 

 Confrontare eventuali anomalie aiutandosi con le figure sui tipi di 
danno 

  Trazione a gas naturale - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante 

. 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale (il serbatoio di gas naturale 3 non dispone della 
targhetta del tipo; le informazioni sono impresse sulla parte frontale). 

 Se non sono più utilizzabili, i serbatoi di gas naturale devono essere 
sostituiti 

  Alimentazione di carburante - g-tron; Gruppo rip.20; Serbatoio 
del carburante; Serbatoio del carburante: stacco e riattacco; 
. 

 Controllare dal basso l'intero impianto a gas metano per escludere la 
presenza di danni e verificare che sia fissato correttamente. 

 Sostituire i componenti danneggiati. 

 Serbatoi o componenti danneggiati devono essere sostituiti e in 
seguito è necessario eseguire una verifica dell'impianto a gas. 

 Rimontare il rivestimento del sottoscocca centrale sul lato destro. 
Serrare i dadi di fissaggio con una coppia di 2 Nm. 
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CNG 

 
 
 

 Avvertenza 

 Se sussistono delle incertezze relative al confronto delle anomalie 
con il catalogo dei tipi di danno durante la procedura di controllo 
appena descritta, i serbatoi in questione vanno smontati e controllati 
a fondo!

 Dopo lo stacco e il riattacco di un serbatoio si deve eseguire una 
verifica dell’impianto a gas in base alle indicazioni specifiche del 
paese in cui ci si trova!

Procedura di lavoro, passo 2 - Realizzazione delle condizioni di esercizio dell’impianto a gas naturale: 

Per verificare la tenuta, l'impianto a gas deve essere riempito con gas 
metano. 

 Accertarsi con la manopola  T50026 che tutte le valvole 
meccaniche di intercettazione dei serbatoi in materiale fibrorinforzato 

N361 1 e N362 2 e del serbatoio in acciaio siano aperte 
completamente. 

 

Valvole di intercettazione dei serbatoi di gas naturale in materiale fibrorinforzato 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Valvola di intercettazione del serbatoio di gas naturale in acciaio 
 

 Avviare il motore per portare la pressione dell'impianto a gas 
naturale nelle condizioni di esercizio. 

 Controllare se il simbolo verde nel quadro strumenti si 
accende, per essere sicuri che la vettura sia stata avviata a metano. 

 Spegnere nuovamente il motore. 

 
 
 
 
 
 

 
Procedura di lavoro, passo 3 - Controllo della tenuta: 
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 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

Per il controllo della tenuta con il cercafughe per vetture a gas naturale 

 VAS 6227 vale in generale quanto segue: 

 

 Controllare più volte la tenuta di tutti i collegamenti a vite 
dell'impianto a gas naturale su tutto il perimetro (ruotando di volta in 
volta di 90°) e in corrispondenza di tutte le giunture frecce .

 La sonda di prova deve essere a massimo 5 mm di distanza 
dall'area/dal componente da verificare. Se la distanza è superiore a 5 
mm, la misurazione non è più possibile.

 Con il cercafughe è possibile determinare solamente la presenza di 
gas nell'aria circostante.

 Solo se si accende il LED verde «(O. K.)» si può considerare come 
OK il risultato della misurazione mediante il cercafughe. 

 Se si illumina un LED giallo o rosso, è necessario utilizzare uno 
spray cercafughe in modo da avere la certezza che vi sia una 
fuoriuscita di gas dall'impianto della vettura. Quando si utilizza lo 
spray cercafughe, nella zona in cui è stato spruzzato non devono 
formarsi bolle per 3 minuti, ovvero il tempo corrispondente 
all'esecuzione della prova.

 

 
 
 Controllare la tenuta del bocchettone di rifornimento per gas naturale 

nella zona dell’apertura freccia dopo aver rimosso il tappo. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Controllare la tenuta del raccordo in corrispondenza della valvola di 
non ritorno freccia e di tutti i collegamenti a vite frecce delle 
tubazioni del gas. 



8 / 10 

 

 

 Controllare la tenuta dei collegamenti a vite freccia della valvola 1 

di intercettazione del serbatoio  N361 e valvola 2 di 

intercettazione del serbatoio  N362 al serbatoio di gas metano 
corrispondente. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Controllare che non vi siano perdite dai collegamenti a vite frecce 

tra la valvola di intercettazione del carburante e il serbatoio del gas 
naturale in acciaio. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Controllare la tenuta di tutte le valvole di intercettazione del 
carburante in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 

meccanica di intercettazione freccia e del termofusibile freccia , 
oltre che in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 

elettromagnetica e della tubazione del gas frecce . 
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 Controllare la tenuta del regolatore della pressione del gas nell'area 

dei raccordi dei tubi ad alta e bassa pressione frecce , in 
corrispondenza del collegamento a vite della valvola ad alta 

pressione per l'alimentazione a gas  N372 freccia e in 
corrispondenza del collegamento a vite e della connessione elettrica 

del sensore ad alta pressione G400 frecce . 

 
 

 

 
 

 
 Controllare la tenuta del collettore del gas nell'area di raccordo dei 

flessibili a bassa pressione 3 , in corrispondenza del collegamento 
a vite e della connessione elettrica del sensore a bassa pressione 

G401 2 e su tutte le valvole di mandata del gas 1 . 

 I componenti non a tenuta devono essere sostituiti e 
successivamente approvati mediante una verifica dell'impianto a gas 
(GAP). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le procedure di montaggio vanno eseguite nell'ordine inverso. 
 
 
 
 
 

 

 Avvertenza 

 In linea di principio, l'ispezione di una vettura a gas metano può 
essere eseguita in qualsiasi postazione di lavoro. I lavori sull'impianto 
a gas devono essere esclusivamente eseguiti in una postazione 
specifica per le vetture a gas.

 Prestare attenzione a mantenere ordine e pulizia durante tutti gli 
interventi sull'impianto a gas naturale!

 Per ulteriori informazioni sull’impianto a gas naturale e sui serbatoi 
del carburante si rimanda a

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
carburante 
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Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Manopola  T50026

























Svolgimento dei lavori: 
 

 Chiudere manualmente le valvole di intercettazione del serbatoio 1

e 2 con la manopola  T50026 . 

 Aerare l'area di lavoro. 

 Per le operazioni sull'impianto a gas naturale, rivolgersi 
immediatamente al personale tecnico specializzato, per stabilire 
come procedere. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Avvertenza 

Se il gas continua a fuoriuscire nonostante la chiusura delle valvole di 
intercettazione del carburante (percezione olfattiva), la vettura deve 
essere portata all'aperto e contrassegnata. 
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08.05.2023 
 

Copyright VW AG 

Guida alle riparazioni 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZF40MAxxxxxx 

Codice di vendita: 8WDBLG 

Codice motore: DRXA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783219 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: A4 Avant 2.0 L4125/CNGA7 

Sigla del cambio: UMM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Serbatoio 1 per gas metano: stacco e riattacco 
 

 

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Kit di tappi per motore  VAS 6122

Pericolo di morte e di esplosione causato da serbatoi del gas naturale 
danneggiati. 

 Se, in seguito ad un incidente, vengono smontati dei componenti nella 
zona laterale posteriore o nella zona posteriore della vettura come p. 
es. la copertura del paraurti, il portellone posteriore, i rivestimenti del 
sottoscocca, i longheroni, la lamiera terminale posteriore, ecc., si deve 
controllare che i serbatoi del gas naturale non siano danneggiati. 

 Eseguire la valutazione del danno dei serbatoi del carburante 
 Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Valutazione del danno dei serbatoi del carburante 

. 

PERICOLO 
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 Sollevatore per motore/cambio  VAS 6931



















 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante luce a 
batteria  VAS 6901


















 Supporto  T10351




















 Alloggiamento del cambio  T40173


Stacco 

 La vettura deve essere a temperatura ambiente (almeno 15 °C). 

 
 In caso di interventi sui serbatoi per gas metano prestare attenzione 

a non danneggiare la superficie del serbatoio. Proteggere con nastro 
adesivo i punti a rischio. 

 Osservare le avvertenze sulla sicurezza  Capitolo. 

 Misure di sicurezza da adottare per i lavori all'impianto del gas 

Capitolo. 

 Osservare le regole di pulizia   Capitolo. 
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 Ridurre la pressione nella tubazione ad alta pressione del metano 

Capitolo. 

 Scollegare la batteria 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; Batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 

 Smontare il silenziatore terminale 

  Motore; Gruppo rip.26; Tubi di scarico/silenziatore; Silenziatore: 
stacco e riattacco 
. 

 

 Smontare le rondelle autobloccanti frecce e togliere la lamiera di 

isolamento termico 1 . 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Svitare i dadi frecce per la copertura del paraurti posteriore. 

Pericolo di morte e di esplosione causato dalla fuoriuscita incontrollata 
di gas in combinazione con fonti d'accensione e scarica elettrostatica. 
Morte o lesioni gravi causate da esplosione. 

 Ridurre la pressione nella tubazione ad alta pressione del gas naturale; 
l'operazione deve essere eseguita da una persona con formazione 

specifica. 

AVVERTENZA 



4 / 7 

 

 

 Staccare la connessione a spina elettrica 1 e svincolare il cavo 
elettrico. 

 Allentare con cautela i dadi di raccordo frecce per lasciar 
fuoriuscire il gas residuo, tenendo fermi i collegamenti con un 
utensile idoneo. 

 Non modificare la piegatura delle tubazioni ad alta pressione. 

 
 Svitare i dadi di raccordo, togliere la tubazione ad alta pressione 

2 . 

 Chiudere le tubazioni e i raccordi aperti con tappi puliti 
accuratamente del kit di tappi per motore  VAS 6122 . 

 

Condizione 

 Utilizzare l’ alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 
portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Applicare il sollevatore per motore/cambio  VAS 6931 con il telaio 

di supporto del cambio  T40173 come illustrato all'alloggiamento 

del serbatoio 1 per gas metano e fissarlo con la cinghia freccia . 
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 Svitare a sinistra e destra le viti frecce e abbassare con cautela 
l'alloggiamento del serbatoio 1 per gas metano con il sollevatore per 

motore/cambio  VAS 6931 , facendo attenzione alla copertura del 
paraurti. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Rimozione del serbatoio 1 per gas metano dall'alloggiamento 

 A sinistra e destra svitare di alcuni giri il dado 1 della cinghia 2 e 
girare l'elemento filettato verso l'esterno freccia . 

 AVVISO  

Pericolo di danneggiamento del serbatoio per gas metano in caso di 
trattamento improprio delle cinghie. 

 Per i seguenti lavori, coinvolgere un secondo meccanico. 

 Allargare leggermente le cinghie ed estrarre il serbatoio per gas 
metano. 

 Deporre il serbatoio per gas metano sul supporto  T10351 . 

Riattacco 

Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa e attenendosi a quanto 
segue: 

 Dopo lo smontaggio delle cinghie sostituire le basi di appoggio delle 
cinghie. 

 Togliere i tappi del kit di tappi per motore  VAS 6122 solo 
immediatamente prima di avvitare le tubazioni. 

 Attenersi alle istruzioni per il montaggio delle tubazioni di alta 
pressione   Capitolo. 

 

 Allineamento delle basi di appoggio per le cinghie: 

Base di appoggio della cinghia di bloccaggio sinistra 

a - 170 mm 

Base di appoggio della cinghia di bloccaggio destra 

b - 530 mm 
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 Controllare la posizione di montaggio del serbatoio del gas metano 1. 

 Posizione di montaggio collegamento tubazione 1 : angolo α = 
90°. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Posizione di montaggio serbatoio per gas metano: misura a = 60 mm. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Allineare la cinghia di bloccaggio al centro della base di appoggio. 

 Misura a sinistra e destra = 40 mm. 
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 Il lato piatto freccia del bullone di serraggio 1 deve essere rivolto 

verso il dado 2 . 

 Montare il silenziatore terminale 

  Motore; Gruppo rip.26; Tubi di scarico/silenziatore; Silenziatore: 
stacco e riattacco 
. 

 Osservare le misure previste dopo il collegamento della batteria 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; Batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 

 

 Eseguire il controllo dell'impianto a gas 

  Fascicolo830; Lavori di manutenzione; Impianto a gas: controllo 
della presenza di eventuali danni, controllo della tenuta 
. 

Coppie di serraggio 

   Capitolo „ Vista d'insieme: serbatoio del gas naturale “

 
   Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.63; Paraurti posteriore; Vista d'insieme: copertura del paraurti

Pericolo di morte e di esplosione causato dalla fuoriuscita incontrollata 
di gas in combinazione con fonti d'accensione e scarica elettrostatica. 
Morte o lesioni gravi causate da esplosione. 

 La rimessa in funzione dell'impianto a gas naturale va eseguita da 
una persona con formazione specifica. 

AVVERTENZA 
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AU – A4 
 

Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZF40MAxxxxxx 

Codice di vendita: 8WDBLG 

Codice motore: DRXA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783219 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: A4 Avant 2.0 L4125/CNGA7 

Sigla del cambio: UMM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: verifica della presenza di danni e controllo della tenuta 
 

 

 

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 

 

Pericolo di esplosioni a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Tenere lontano dall'impianto a gas naturale sorgenti che potrebbero 
innescare un'esplosione. 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.00; Formazione/Qualifiche del personale 

PERICOLO 

 

Rischio di asfissia a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

AVVERTENZA 
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 Cercafughe per vetture a gas naturale  VAS 6227


















 Manopola  T50026


 Chiave a tubo snodata T40333

 
 
 
 
 
 
 
 
 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante: luce a 

batteria  VAS 6901


















 Sollevatore per motore/cambio  VAS 6931
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 Adattatore  T40173/2




















 Alloggiamento del cambio  T40173




















 Appoggi  T40173/3




















 Supporto  T10351


 Endoscopio  VAS 6785A , VAS 6748A oppure VAS 6748B 

(diametro della testa della sonda: max. 4 mm)

 Chiave dinamometrica  V.A.G 1783 , fascia di misurazione da 2 a 
10 Nm

 Prolunga  T40333


 Specchio portatile

 
Avvertenza 
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 I lavori sull'impianto a gas devono essere esclusivamente eseguiti in 
una postazione specifica per le vetture a gas ed esclusivamente da 
personale specializzato!

 Per l’esecuzione del controllo dell’impianto a gas naturale, rispettare 
anche quanto previsto dalle norme di legge vigenti e riguardanti la 
qualificazione della persona che esegue il controllo, la 
documentazione relativa nonché eventuali ulteriori lavori d’ispezione 
richiesti.

 In caso di operazioni ai serbatoi del gas osservare che la superficie 
del serbatoio non venga danneggiata. Se necessario, proteggere la 
superficie del serbatoio con materiali da officina idonei. 

 Informazioni generali sui lavori all’impianto a gas naturale sono 
riportate nella Guida alle riparazioni sotto Propulsore > Trazione a 
gas - Informazioni generali.

 

 

 
 

Il gas naturale sotto pressione può fuoriuscire dai relativi serbatoi. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e reagisce con l’aria formando 
una miscela esplosiva. 

Il gas naturale NON è inodore in quanto mescolato con sostanze ad alto 
impatto olfattivo. 

L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai polmoni. 
In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di asfissia per 
mancanza di ossigeno. 

 
Condizioni preliminari: 

 Tutti i punti dell'impianto a gas naturale da controllare devono essere 
accessibili. 

 La spia di controllo dei gas di scarico nel quadro strumenti non deve 
essere accesa! 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

 Quando si esegue il controllo della tenuta con il cercafughe, 
assicurarsi che non vi siano correnti d’aria sul posto di lavoro! 
Correnti d'aria a una velocità superiore a 1,8 km/h (leggera ventata) 
falsano il risultato della misurazione. 

Stacco 
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Presupposto 

 Strumento alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 

portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

Operazioni di smontaggio: 

 Staccare la copertura del motore 

 Smontare il rivestimento sottoscocca in corrispondenza dei serbatoi 
del gas naturale 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento sottoscocca 

. 

 Smontare le lamiere di isolamento termico in corrispondenza dei 
serbatoi del gas naturale 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Lamiere di isolamento termico 

. 

Procedura di lavoro, passo 1 - Verifica della presenza di danni: 

 Verificare che i componenti dell'impianto a gas naturale nel vano 
motore non siano danneggiati. 

 Verificare inoltre se sul regolatore della pressione del gas 
A20-12001 è presente il tappo in gomma della valvola di 

sovrappressione freccia . 

 
 Controllare le condizioni del bocchettone di rifornimento per gas 

naturale 9 ed eventualmente pulirlo. 

 Sollevare la vettura. 
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 Smontare il rivestimento del sottoscocca centrale sinistro 
A66-11781 num. 4 per rendere visibile la tubazione del gas 

naturale sottostante A20–11859 num. 11 . 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca 

 Verificare che non sia danneggiata la tubazione del gas naturale. 

Controllo dei serbatoi del gas naturale: 

 Smontare il serbatoio 1 A20–11859 num. 8 . 

  Alimentazione carburante - g-tron; Gruppo rip.20; Serbatoio del 
carburante; Serbatoio del carburante: stacco e riattacco 

 Controllare tutt’intorno se il serbatoio 1 presenta danni. 
  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
del carburante 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale. 

 Se scaduto, il serbatoio di gas naturale deve essere sostituito 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Serbatoio di gas 
naturale: stacco e riattacco 
. 

 Controllare se i serbatoi 2, 3, 4 A20–11859 num. 4,6,7 presentano 

dei danni. Effettuare il controllo con un endoscopio  VAS 6785A 

per la parte superiore dei serbatoi ovvero con uno specchio portatile 
laddove si abbia spazio sufficiente. 

 Cercare eventuali anomalie aiutandosi con le figure che illustrano i 
tipi di danni 

  Trazione a gas naturale - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante 

. 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale. 

 Se scaduto, il serbatoio di gas naturale deve essere sostituito 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Serbatoio di gas 
naturale: stacco e riattacco 
. 

 Serbatoi o componenti danneggiati devono essere sostituiti e in 
seguito è necessario eseguire una verifica dell'impianto a gas. 

 
 Avvertenza 

 Se sussistono delle incertezze relative al confronto delle anomalie 
con il catalogo dei tipi di danno durante la procedura di controllo 
appena descritta, i serbatoi in questione vanno smontati e controllati 
a fondo!

 Dopo lo stacco e il riattacco di un serbatoio si deve eseguire una 
verifica dell’impianto a gas in base alle indicazioni specifiche del 
paese in cui ci si trova!
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CNG 

 
 

 

Procedura di lavoro, passo 2 - Realizzazione delle condizioni di esercizio dell’impianto a gas naturale: 

Per verificare la tenuta, l'impianto a gas naturale deve essere pieno per 
almeno l'80% della sua capacità. 

 

 Con la manopola  T50026 , nonché la prolunga  T40333 

assicurarsi che tutte e 4 le valvole meccaniche di intercettazione 
N361, N362, N363 e N429 siano completamente aperte. 

 Avviare il motore per portare la pressione dell'impianto a gas 
naturale nelle condizioni di esercizio. 

 Controllare se il tasto verde nel quadro strumenti si accende, 
per essere sicuri che la vettura sia stata avviata a metano. 

 Spegnere nuovamente il motore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura di lavoro, passo 3 - Controllo della tenuta: 

Per il controllo della tenuta con il cercafughe per vetture a gas naturale 

 VAS 6227 vale in generale quanto segue: 
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 Controllare più volte la tenuta di tutti i collegamenti a vite 
dell'impianto a gas naturale su tutto il perimetro (ruotando di volta in 
volta di 90°) e in corrispondenza di tutte le giunture frecce .

 La sonda di controllo deve essere a massimo 5 mm di distanza 
dall'area/dal componente da verificare! Se la distanza è superiore a 5 
mm, la misurazione non è più possibile.

 Con il cercafughe è possibile determinare solamente la presenza di 
gas nell'aria circostante.

 Solo se si accende il LED verde «(O. K.)» si può considerare come 
OK il risultato della misurazione mediante il cercafughe. 

 Se si illumina un LED giallo o rosso, è necessario utilizzare uno 

spray cercafughe in modo da avere la certezza che vi sia una 
fuoriuscita di gas dall'impianto della vettura. Quando si utilizza lo 
spray cercafughe, nella zona in cui è stato spruzzato non devono 
formarsi bolle per 3 minuti, ovvero il tempo corrispondente 
all'esecuzione della prova.

 

 
 
 Controllare la tenuta del bocchettone di rifornimento per gas naturale 

nella zona dell’apertura freccia dopo aver rimosso il tappo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Controllare la tenuta del raccordo in corrispondenza della valvola di 
non ritorno freccia e di tutti i collegamenti a vite frecce delle 
tubazioni del gas. 
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 Controllare la tenuta dei collegamenti a vite freccia tra la valvola di 

intercettazione 1 del carburante  N361 , la valvola di 

intercettazione 2 del carburante  N362 , la valvola di 

intercettazione 3 del carburante  N363 e la valvola di 

intercettazione 4 del carburante  N429 e i rispettivi serbatoi del 
gas. 

 
 

 

 

 

 
 Controllare la tenuta di tutte le valvole di intercettazione del 

carburante in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 

meccanica di intercettazione freccia e del termofusibile freccia , 
oltre che in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 
elettromagnetica e della tubazione del gas frecce . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Controllare la tenuta del regolatore della pressione del gas (sul 
passaruota sinistro nel vano motore) nell'area dei raccordi delle 

tubazioni ad alta e bassa pressione frecce , in corrispondenza del 
collegamento a vite della valvola di alta pressione per l'alimentazione 

a gas  N372 freccia e in corrispondenza del collegamento a 

vite e della connessione elettrica del modulo sensori GX23 frecce 

 . 
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 Controllare la tenuta del collettore di distribuzione del gas nell'area 
del raccordo con la tubazione flessibile a bassa pressione 3 , in 
corrispondenza del collegamento a vite e della connessione elettrica 

del sensore di temperatura e pressione GX21 2 e su tutte e 

quattro le valvole di immissione del gas N366-N369 1 . 

 I componenti non a tenuta devono essere sostituiti e 
successivamente approvati mediante una verifica dell'impianto a gas 
(GAP). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Le procedure di montaggio vanno eseguite nell'ordine inverso. 
 
 
 
 
 

 

 Avvertenza 

 Prestare attenzione a mantenere ordine e pulizia durante tutti gli 
interventi sull'impianto a gas naturale!

 Per ulteriori informazioni sull’impianto a gas naturale e sui serbatoi 
del carburante si rimanda a

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
carburante 

Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
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 Manopola  T50026


 Prolunga T40333























Svolgimento dei lavori: 
 

 Chiudere manualmente tutte e quattro le valvole di intercettazione 

del carburante 1 e 2 usando la prolunga T40333 e la 

manopola  T50026 . 

 Aerare l'area di lavoro. 

 Per le operazioni sull'impianto a gas naturale, rivolgersi 
immediatamente al personale tecnico specializzato, per stabilire 
come procedere. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Avvertenza 

Se il gas continua a fuoriuscire nonostante la chiusura delle valvole di 
intercettazione del carburante (percezione olfattiva), la vettura deve 
essere portata all'aperto e contrassegnata. 
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Copyright VW AG 

Guida alle riparazioni 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZF40MAxxxxxx 

Codice di vendita: 8WDBLG 

Codice motore: DRXA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783219 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: A4 Avant 2.0 L4125/CNGA7 

Sigla del cambio: UMM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Serbatoio benzina: stacco e riattacco 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Sollevatore per motore/cambio  VAS 6931


















 Alloggiamento del cambio  T40173


Stacco 

 Attenersi alle misure di sicurezza  Capitolo. 

 Osservare le regole di pulizia   Capitolo. 

 Scollegare il cavo di massa dal polo della batteria 
  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; Batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 
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 Svuotare il serbatoio del carburante attraverso il bocchettone di 
rifornimento   Capitolo. 

 Smontare i sedili posteriori/sedili singoli 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte interna; Gruppo 
rip.72; Sedili posteriori; Sedili posteriori/sedili singoli: stacco e 

riattacco 
. 

 

 Svitare le viti frecce e rimuovere la copertura 1 . 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Scoprire il cavo elettrico 1 per le connessioni a spina della flangia 

di chiusura sul supporto freccia . 

 Rimuovere il guscio passaruota posteriore destro 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Guscio passaruota; Guscio passaruota posteriore: stacco e 
riattacco 

. 

 Smontare l'unità dello sportellino del serbatoio del carburante 
  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.55; Unità dello sportellino del serbatoio del carburante; Unità dello 
sportellino del serbatoio del carburante: stacco e riattacco 
. 

 

SUGGERIMENTO: 

Il raccordo di rifornimento ha una filettatura sinistrorsa. 

 Svitare il dado 1 per il raccordo di rifornimento 2 per il gas 
metano e togliere la rondella di spessore. 

 Svitare le viti 3 del bocchettone di rifornimento del carburante. (A 
seconda del modello 2 o 3 viti.) 

Pericolo di lesioni in caso di caduta del serbatoio pieno. Rischio di 
schiacciamento di parti del corpo. 

 Primo dello smontaggio, svuotare il più possibile il serbatoio del 
carburante. 

ATTENZIONE 
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 Staccare il raccordo di rifornimento per il gas metano 1 dal 

bocchettone per il rifornimento di carburante 2 frecce e 
sgancialo. 

 Non modificare la piegatura del raccordo di rifornimento. 

 
 Smontare i rivestimenti del sottoscocca posteriori a destra 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del sottoscocca: 
stacco e riattacco 
. 

 Smontare le barre diagonali 

  Carrozzeria, lavori di smontaggio e montaggio, parte esterna; 
Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del 

sottoscocca: stacco e riattacco 
. 

 Smontare la parte posteriore dell'impianto gas di scarico 

  Motore; Gruppo rip.26; Tubi gas di scarico/silenziatori; 
Silenziatori: stacco e riattacco 
. 

 Smontare la barra stabilizzatrice 

  Telaio, assali, sterzo; Gruppo rip.42; Barra stabilizzatrice; Barra 
stabilizzatrice: stacco e riattacco 
. 

 

 Staccare la tubazione di sfiato 1 dal filtro ai carboni attivi. Staccare 

i raccordi a innesto   Capitolo. 

 Sganciare la tubazione di sfiato dai supporti frecce e liberarla. 
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 Staccare la tubazione carburante dai supporti frecce . 

 Disporre un panno sotto il punto di separazione per raccogliere il 
carburante che fuoriesce. 

 Separare la tubazione del carburante 1 . Staccare i raccordi a 

innesto   Capitolo. 

 

 
 

 

 
 
 Svitare i dadi frecce , togliere il deflettore 1 . 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Condizione 

 Utilizzare l’ alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 

portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 
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 Inserire l' alloggiamento del cambio  T40173 sul sollevatore per 

motore/cambio  VAS 6931 e per fermarlo appoggiarlo sul 
serbatoio del carburante, come illustrato. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Svitare le viti frecce . (Serbatoio carburante in figura senza 
sollevatore per motore/cambio). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Con cautela abbassare leggermente il serbatoio del carburante 

facendo uso del sollevatore per motore e cambio  VAS 6931 . 

 Durante l'abbassamento del serbatoio del carburante, accertarsi che 
il bocchettone per il rifornimento del carburante abbia sufficiente 
spazio. 

 Un secondo meccanico deve sostenere con le mani il serbatoio 
carburante. 

 

 

 
 

 Con cautela abbassare leggermente il serbatoio del carburante, 
infilare la mano sotto il sottoscocca e staccare le connessioni 

elettriche a spina 1, 2 dalla flangia di chiusura, sbloccando il 
fermo. 

 Accertarsi che il serbatoio del carburante abbia spazio sufficiente e 
abbassarlo con il sollevatore per motore/cambio  VAS 6931 . 

Riattacco 

Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa e attenendosi a quanto 
segue: 

 Le tubazioni del carburante nonché il fascio di cavi dell'unità di 
alimentazione del carburante devono essere agganciati al serbatoio 
del carburante. 
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 Sollevare il serbatoio del carburante con cinghie e il sollevatore per 

motore/cambio  VAS 6931 , infilare la mano sotto il sottoscocca e 
collegare le connessioni elettriche a spina 1, 2 sulla flangia di 
chiusura. 

 Posizionare il serbatoio carburante con le cinghie di bloccaggio, 
mediante il sollevatore per motore/cambio  VAS 6931 , sul 
sottoscocca. 

 In fase di posizionamento del serbatoio carburante, fare attenzione a 
che il bocchettone di rifornimento venga correttamente inserito 
nell'apposito foro nella carrozzeria. 

 
 
 Serrare le viti frecce delle cinghie di bloccaggio e del serbatoio del 

carburante. 

 Montare il raccordo di rifornimento per gas metano al bocchettone 
per il rifornimento di carburante   Capitolo. 

 

 Valore nominale: circa 0 Ω. 

 
 Montare l'unità dello sportellino del serbatoio del carburante 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.55; Unità dello sportellino del serbatoio del carburante; Unità dello 
sportellino del serbatoio del carburante: stacco e riattacco 
. 

 Collegare la batteria e osservare le misure previste dopo il suo 
collegamento 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 

 

 Prima del primo avviamento del motore versare almeno 5 litri di 
carburante. 

Coppie di serraggio 

   Capitolo „ Vista d'insieme: serbatoio del carburante “

 
   Fig. „“Deflettore: coppia di serraggio”“

Pericolo di esplosione del serbatoio del carburante a causa di carica 
elettrostatica. Possibili gravi lesioni e ustioni. 

 Una volta effettuato il montaggio, controllare con un ohmmetro il 
collegamento elettrico tra l'anello filettato del bocchettone di 

rifornimento carburante e un punto della carrozzeria non verniciato. 

AVVERTENZA 

Pericolo di esplosione del serbatoio carburante a causa di avviamento 
della pompa del carburante. Possibili gravi lesioni e ustioni. 

 Dopo il montaggio di un serbatoio nuovo o completamente svuotato, 
riempire di carburante. 

AVVERTENZA 
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   Telaio, assali, sterzo; Gruppo rip.42; Barra stabilizzatrice; Barra 
stabilizzatrice: vista d'insieme

   Motore; Gruppo rip.26; Tubi gas di scarico/silenziatori; Vista 
d'insieme: silenziatori

   Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Guscio passaruota; Vista d'insieme: guscio passaruota 

posteriore

   Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo

rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Vista d'insieme: rivestimenti del 
sottoscocca 
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AU - A5 
Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZF50NAxxxxxx 

Codice di vendita: F5FBLG Codice 

motore: DRXA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783224 

 
 

Anno modello: 2022 

 

Descrizione modello: A5 Sportback 2.0 4L125/CNGA7 

Sigla del cambio: UMM 

Codice differenziale: 

 
Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: verifica della presenza di danni e controllo della tenuta 
 

 

 

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 

 

Pericolo di esplosioni a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Tenere lontano dall'impianto a gas naturale sorgenti che potrebbero 
innescare un'esplosione. 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.00; Formazione/Qualifiche del personale 

PERICOLO 

 

Rischio di asfissia a causa della fuoriuscita di gas naturale! 

 Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente  Capitolo. 

 
 L'assistenza e la manutenzione dell'impianto a gas devono essere 

eseguite solo da personale specializzato. 

AVVERTENZA 
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 Cercafughe per vetture a gas naturale  VAS 6227


















 Manopola  T50026


 Chiave a tubo snodata T40333

 
 
 
 
 
 
 
 
 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante: luce a 

batteria  VAS 6901


















 Sollevatore per motore/cambio  VAS 6931
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 Adattatore  T40173/2




















 Alloggiamento del cambio  T40173




















 Appoggi  T40173/3




















 Supporto  T10351


 Endoscopio  VAS 6785A , VAS 6748A oppure VAS 6748B 

(diametro della testa della sonda: max. 4 mm)

 Chiave dinamometrica  V.A.G 1783 , fascia di misurazione da 2 a 
10 Nm

 Prolunga  T40333


 Specchio portatile
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Presupposto 

 Strumento alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 
portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

 Avvertenza 

 I lavori sull'impianto a gas devono essere esclusivamente eseguiti in 
una postazione specifica per le vetture a gas ed esclusivamente da 
personale specializzato!

 Per l’esecuzione del controllo dell’impianto a gas naturale, rispettare 
anche quanto previsto dalle norme di legge vigenti e riguardanti la 
qualificazione della persona che esegue il controllo, la 
documentazione relativa nonché eventuali ulteriori lavori d’ispezione 
richiesti.

 In caso di operazioni ai serbatoi del gas osservare che la superficie 
del serbatoio non venga danneggiata. Se necessario, proteggere la 
superficie del serbatoio con materiali da officina idonei. 

 Informazioni generali sui lavori all’impianto a gas naturale sono 
riportate nella Guida alle riparazioni sotto Propulsore > Trazione a 
gas - Informazioni generali.

 
 
 
 

 

Il gas naturale sotto pressione può fuoriuscire dai relativi serbatoi. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e reagisce con l’aria formando 
una miscela esplosiva. 

Il gas naturale NON è inodore in quanto mescolato con sostanze ad alto 
impatto olfattivo. 

L'inalazione di gas naturale può causare stordimento e danni ai polmoni. 
In presenza di elevate concentrazioni sussiste il rischio di asfissia per 
mancanza di ossigeno. 

 
Condizioni preliminari: 

 Tutti i punti dell'impianto a gas naturale da controllare devono essere 
accessibili. 

 La spia di controllo dei gas di scarico nel quadro strumenti non deve 
essere accesa! 

 Il serbatoio del gas naturale deve essere pieno per almeno l'80% 
della sua capacità! 

 Quando si esegue il controllo della tenuta con il cercafughe, 
assicurarsi che non vi siano correnti d’aria sul posto di lavoro! 
Correnti d'aria a una velocità superiore a 1,8 km/h (leggera ventata) 
falsano il risultato della misurazione. 

Operazioni di smontaggio: 

 Staccare la copertura del motore 
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 Smontare il rivestimento sottoscocca in corrispondenza dei serbatoi 
del gas naturale 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento sottoscocca 

. 

 Smontare le lamiere di isolamento termico in corrispondenza dei 
serbatoi del gas naturale 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Lamiere di isolamento termico 

. 

Procedura di lavoro, passo 1 - Verifica della presenza di danni: 

 Verificare che i componenti dell'impianto a gas naturale nel vano 
motore non siano danneggiati. 

 Verificare inoltre se sul regolatore della pressione del gas 
A20-12001 è presente il tappo in gomma della valvola di 

sovrappressione freccia . 

 
 Controllare le condizioni del bocchettone di rifornimento per gas 

naturale 9 ed eventualmente pulirlo. 

 Sollevare la vettura. 
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 Smontare il rivestimento del sottoscocca centrale sinistro 
A66-11781 num. 4 per rendere visibile la tubazione del gas 

naturale sottostante A20–11859 num. 11 . 

  Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.66; Rivestimento del sottoscocca 

 Verificare che non sia danneggiata la tubazione del gas naturale. 

Controllo dei serbatoi del gas naturale: 

 Smontare il serbatoio 1 A20–11859 num. 8 . 

  Alimentazione carburante - g-tron; Gruppo rip.20; Serbatoio del 
carburante; Serbatoio del carburante: stacco e riattacco 

 Controllare tutt’intorno se il serbatoio 1 presenta danni. 
  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
del carburante 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale. 

 Se scaduto, il serbatoio di gas naturale deve essere sostituito 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Serbatoio di gas 
naturale: stacco e riattacco 
. 

 Controllare se i serbatoi 2, 3, 4 A20–11859 num. 4,6,7 presentano 

dei danni. Effettuare il controllo con un endoscopio  VAS 6785A 

per la parte superiore dei serbatoi ovvero con uno specchio portatile 
laddove si abbia spazio sufficiente. 

 Cercare eventuali anomalie aiutandosi con le figure che illustrano i 
tipi di danni 

  Trazione a gas naturale - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Serbatoio del carburante 

. 

 Controllare la data di scadenza sulla targhetta del tipo del serbatoio 
di gas naturale. 

 Se scaduto, il serbatoio di gas naturale deve essere sostituito 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Serbatoio di gas 
naturale: stacco e riattacco 
. 

 Serbatoi o componenti danneggiati devono essere sostituiti e in 
seguito è necessario eseguire una verifica dell'impianto a gas. 

 
 Avvertenza 

 Se sussistono delle incertezze relative al confronto delle anomalie 
con il catalogo dei tipi di danno durante la procedura di controllo 
appena descritta, i serbatoi in questione vanno smontati e controllati 
a fondo!

 Dopo lo stacco e il riattacco di un serbatoio si deve eseguire una 
verifica dell’impianto a gas in base alle indicazioni specifiche del 
paese in cui ci si trova!
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CNG 

 
 

 

Procedura di lavoro, passo 2 - Realizzazione delle condizioni di esercizio dell’impianto a gas naturale: 

Per verificare la tenuta, l'impianto a gas naturale deve essere pieno per 
almeno l'80% della sua capacità. 

 

 Con la manopola  T50026 e la prolunga  T40333 assicurarsi 

che tutte e quattro le valvole meccaniche di intercettazione N361, 
N362, N363 e N429 siano completamente aperte. 

 Avviare il motore per portare la pressione dell'impianto a gas 
naturale nelle condizioni di esercizio. 

 Controllare se il tasto verde nel quadro strumenti si accende, 
per essere sicuri che la vettura sia stata avviata a metano. 

 Spegnere nuovamente il motore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura di lavoro, passo 3 - Controllo della tenuta: 

Per il controllo della tenuta con il cercafughe per vetture a gas naturale 

 VAS 6227 vale in generale quanto segue: 
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 Controllare più volte la tenuta di tutti i collegamenti a vite 
dell'impianto a gas naturale su tutto il perimetro (ruotando di volta in 
volta di 90°) e in corrispondenza di tutte le giunture frecce .

 La sonda di controllo deve essere a massimo 5 mm di distanza 
dall'area/dal componente da verificare! Se la distanza è superiore a 5 
mm, la misurazione non è più possibile.

 Con il cercafughe è possibile determinare solamente la presenza di 
gas nell'aria circostante.

 Solo se si accende il LED verde «(O. K.)» si può considerare come 
OK il risultato della misurazione mediante il cercafughe. 

 Se si illumina un LED giallo o rosso, è necessario utilizzare uno 

spray cercafughe in modo da avere la certezza che vi sia una 
fuoriuscita di gas dall'impianto della vettura. Quando si utilizza lo 
spray cercafughe, nella zona in cui è stato spruzzato non devono 
formarsi bolle per 3 minuti, ovvero il tempo corrispondente 
all'esecuzione della prova.

 

 
 
 Controllare la tenuta del bocchettone di rifornimento per gas naturale 

nella zona dell’apertura freccia dopo aver rimosso il tappo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Controllare la tenuta del raccordo in corrispondenza della valvola di 
non ritorno freccia e di tutti i collegamenti a vite frecce delle 
tubazioni del gas. 
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 Controllare la tenuta dei collegamenti a vite freccia tra la valvola di 

intercettazione 1 del carburante  N361 , la valvola di 

intercettazione 2 del carburante  N362 , la valvola di 

intercettazione 3 del carburante  N363 e la valvola di 

intercettazione 4 del carburante  N429 e i rispettivi serbatoi del 
gas. 

 
 

 

 

 

 
 Controllare la tenuta di tutte le valvole di intercettazione del 

carburante in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 

meccanica di intercettazione freccia e del termofusibile freccia , 
oltre che in corrispondenza del collegamento a vite della valvola 
elettromagnetica e della tubazione del gas frecce . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Controllare la tenuta del regolatore della pressione del gas (sul 
passaruota sinistro nel vano motore) nell'area dei raccordi delle 

tubazioni ad alta e bassa pressione frecce , in corrispondenza del 
collegamento a vite della valvola di alta pressione per l'alimentazione 

a gas  N372 freccia e in corrispondenza del collegamento a 

vite e della connessione elettrica del modulo sensori GX23 frecce 

 . 
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 Controllare la tenuta del collettore di distribuzione del gas nell'area 
del raccordo con la tubazione flessibile a bassa pressione 3 , in 
corrispondenza del collegamento a vite e della connessione elettrica 

del sensore di temperatura e pressione GX21 2 e su tutte e 

quattro le valvole di immissione del gas N366-N369 1 . 

 I componenti non a tenuta devono essere sostituiti e 
successivamente approvati mediante una verifica dell'impianto a gas 
(GAP). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Le procedure di montaggio vanno eseguite nell'ordine inverso. 
 
 
 
 
 

 

 Avvertenza 

 Prestare attenzione a mantenere ordine e pulizia durante tutti gli 
interventi sull'impianto a gas naturale!

 Per ulteriori informazioni sull’impianto a gas naturale e sui serbatoi 
del carburante si rimanda a

  Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo rip.20; Serbatoio 
carburante 

Se si sospettano perdite, intervenire immediatamente 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
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 Manopola  T50026


 Prolunga T40333























Svolgimento dei lavori: 
 

 Chiudere manualmente tutte e quattro le valvole di intercettazione 

del carburante 1 e 2 usando la prolunga T40333 e la 

manopola  T50026 . 

 Aerare l'area di lavoro. 

 Per le operazioni sull'impianto a gas naturale, rivolgersi 
immediatamente al personale tecnico specializzato, per stabilire 
come procedere. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Avvertenza 

Se il gas continua a fuoriuscire nonostante la chiusura delle valvole di 
intercettazione del carburante (percezione olfattiva), la vettura deve 
essere portata all'aperto e contrassegnata. 
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08.05.2023 
 

Copyright VW AG 

Guida alle riparazioni 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: WAUZZZF50NAxxxxxx 

Codice di vendita: F5FBLG Codice 

motore: DRXA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783224 

 
 

Anno modello: 2022 

 

Descrizione modello: A5 Sportback 2.0 4L125/CNGA7 

Sigla del cambio: UMM 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Serbatoio 1 per gas metano: stacco e riattacco 
 

 

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Kit di tappi per motore  VAS 6122

Pericolo di morte e di esplosione causato da serbatoi del gas naturale 
danneggiati. 

 Se, in seguito ad un incidente, vengono smontati dei componenti nella 
zona laterale posteriore o nella zona posteriore della vettura come p. 
es. la copertura del paraurti, il portellone posteriore, i rivestimenti del 
sottoscocca, i longheroni, la lamiera terminale posteriore, ecc., si deve 
controllare che i serbatoi del gas naturale non siano danneggiati. 

 Eseguire la valutazione del danno dei serbatoi del carburante 
 Trazione a gas - Informazioni generali; Gruppo 

rip.20; Valutazione del danno dei serbatoi del carburante 

. 

PERICOLO 



2 / 7 

 

 

 Sollevatore per motore/cambio  VAS 6931



















 Luce a LED portatile dotata di protezione antideflagrante luce a 
batteria  VAS 6901


















 Supporto  T10351




















 Alloggiamento del cambio  T40173


Stacco 

 La vettura deve essere a temperatura ambiente (almeno 15 °C). 

 
 In caso di interventi sui serbatoi per gas metano prestare attenzione 

a non danneggiare la superficie del serbatoio. Proteggere con nastro 
adesivo i punti a rischio. 

 Osservare le avvertenze sulla sicurezza  Capitolo. 

 Misure di sicurezza da adottare per i lavori all'impianto del gas 

Capitolo. 

 Osservare le regole di pulizia   Capitolo. 
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 Ridurre la pressione nella tubazione ad alta pressione del metano 

Capitolo. 

 Scollegare la batteria 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; Batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 

 Smontare il silenziatore terminale 

  Motore; Gruppo rip.26; Tubi di scarico/silenziatore; Silenziatore: 
stacco e riattacco 
. 

 

 Smontare le rondelle autobloccanti frecce e togliere la lamiera di 

isolamento termico 1 . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Svitare i dadi frecce per la copertura del paraurti posteriore. 

Pericolo di morte e di esplosione causato dalla fuoriuscita incontrollata 
di gas in combinazione con fonti d'accensione e scarica elettrostatica. 
Morte o lesioni gravi causate da esplosione. 

 Ridurre la pressione nella tubazione ad alta pressione del gas naturale; 
l'operazione deve essere eseguita da una persona con formazione 

specifica. 

AVVERTENZA 
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 Staccare la connessione a spina elettrica 1 e svincolare il cavo 
elettrico. 

 Allentare con cautela i dadi di raccordo frecce per lasciar 
fuoriuscire il gas residuo, tenendo fermi i collegamenti con un 
utensile idoneo. 

 Non modificare la piegatura delle tubazioni ad alta pressione. 

 
 Svitare i dadi di raccordo, togliere la tubazione ad alta pressione 

2 . 

 Chiudere le tubazioni e i raccordi aperti con tappi puliti 
accuratamente del kit di tappi per motore  VAS 6122 . 

 

Condizione 

 Utilizzare l’ alloggiamento del cambio  T40173 con traversa 
portante e testa a snodo di colore giallo cromato B o valido 

contrassegno “CE” A . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Applicare il sollevatore per motore/cambio  VAS 6931 con il telaio 

di supporto del cambio  T40173 come illustrato all'alloggiamento 

del serbatoio 1 per gas metano e fissarlo con la cinghia freccia . 
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 Svitare a sinistra e destra le viti frecce e abbassare con cautela 
l'alloggiamento del serbatoio 1 per gas metano con il sollevatore per 

motore/cambio  VAS 6931 , facendo attenzione alla copertura del 
paraurti. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Rimozione del serbatoio 1 per gas metano dall'alloggiamento 

 A sinistra e destra svitare di alcuni giri il dado 1 della cinghia 2 e 
girare l'elemento filettato verso l'esterno freccia . 

 AVVISO  

Pericolo di danneggiamento del serbatoio per gas metano in caso di 
trattamento improprio delle cinghie. 

 Per i seguenti lavori, coinvolgere un secondo meccanico. 

 Allargare leggermente le cinghie ed estrarre il serbatoio per gas 
metano. 

 Deporre il serbatoio per gas metano sul supporto  T10351 . 

Riattacco 

Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa e attenendosi a quanto 
segue: 

 Dopo lo smontaggio delle cinghie sostituire le basi di appoggio delle 
cinghie. 

 Togliere i tappi del kit di tappi per motore  VAS 6122 solo 
immediatamente prima di avvitare le tubazioni. 

 Attenersi alle istruzioni per il montaggio delle tubazioni di alta 
pressione   Capitolo. 

 

 Allineamento delle basi di appoggio per le cinghie: 

Base di appoggio della cinghia di bloccaggio sinistra 

a - 170 mm 

Base di appoggio della cinghia di bloccaggio destra 

b - 530 mm 
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 Controllare la posizione di montaggio del serbatoio del gas metano 1. 

 Posizione di montaggio collegamento tubazione 1 : angolo α = 
90°. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Posizione di montaggio serbatoio per gas metano: misura a = 60 mm. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Allineare la cinghia di bloccaggio al centro della base di appoggio. 

 Misura a sinistra e destra = 40 mm. 
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 Il lato piatto freccia del bullone di serraggio 1 deve essere rivolto 

verso il dado 2 . 

 Montare il silenziatore terminale 

  Motore; Gruppo rip.26; Tubi di scarico/silenziatore; Silenziatore: 
stacco e riattacco 
. 

 Osservare le misure previste dopo il collegamento della batteria 

  Impianto elettrico; Gruppo rip.27; Batteria; Batteria: 
scollegamento e ricollegamento 
. 

 

 Eseguire il controllo dell'impianto a gas 

  Fascicolo830; Lavori di manutenzione; Impianto a gas: controllo 
della presenza di eventuali danni, controllo della tenuta 
. 

Coppie di serraggio 

   Capitolo „ Vista d'insieme: serbatoio del gas naturale “ 

 
   Carrozzeria: lavori di montaggio, parte esterna; Gruppo 

rip.63; Paraurti posteriore; Vista d'insieme: copertura del paraurti 

Pericolo di morte e di esplosione causato dalla fuoriuscita incontrollata 
di gas in combinazione con fonti d'accensione e scarica elettrostatica. 
Morte o lesioni gravi causate da esplosione. 

 La rimessa in funzione dell'impianto a gas naturale va eseguita da 
una persona con formazione specifica. 

AVVERTENZA 
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SE - ARONA 
 

Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: VSSZZZKJZMRxxxxxx 

Codice di vendita: KJ75MX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 782708 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: ARONA 1,0 TGIFR 5P66 D17M6 

Sigla del cambio: TUN 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas: effettuare un controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di corrosione né perdite. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Cercafughe  VAS 523 003
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 Lampadina  VAS 6901


 Spray cercafughe 

 
 Specchio 

 
 
 
 
 

 
Vista d’insieme delle posizioni di montaggio del serbatoio del gas naturale 
 

 
A - Veicoli con due serbatoi del gas naturale 

 Serbatoio 1 del gas naturale 

 Serbatoio 2 del gas naturale 

B - Veicoli con tre serbatoi del gas naturale 

 Serbatoio 1 del gas naturale 

 Serbatoio 2 del gas naturale 

 Serbatoio 3 del gas naturale 

 

 

Per motivi di sicurezza, l'assistenza e la manutenzione dell'impianto del 

gas devono essere eseguite esclusivamente da personale 
specializzato. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e forma con l'aria miscele 
innescabili. 

Nella zona dell'impianto del gas non devono trovarsi fonti di fiamma. 

ATTENZIONE 
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Presupposti per il controllo: 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili. 

 La spia dei gas di scarico situata sul quadro strumenti deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto del gas. 

 Posto di lavoro senza corrente d'aria. 

 
 AVVISO  

Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe sfalsare 
il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non deve essere 
assolutamente interessato da correnti d'aria! 

Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia sono 
sempre indispensabili! 

Controllo visivo 

 Sollevare il veicolo con il ponte sollevatore. 

Capitolo „ Sollevamento del veicolo con il ponte o con il carrello 
sollevatore “ . 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 
 

 Estrarre i dadi 2 e rimuovere il rivestimento 1 . 

Continuazione per tutti i veicoli 

Il gas naturale può provocare stordimento e danni ai polmoni In 
presenza di alte concentrazioni, vi è il rischio di soffocamento per 
carenza di ossigeno. 

L'odore del gas naturale è molto intenso e facile da percepire, visto che 

al gas vengono aggiunte sostanze aromatiche. 
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 Smontare la copertura 1 . 

 Smontare il coperchio frecce . 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas 
aiutandosi con uno specchietto. 

Solo per la Germania 

 Controllare che la giuntura tra il serbatoio del gas naturale e la 
valvola di intercettazione del serbatoio del carburante presenti uno 

strato di cera sufficiente  Capitolo. 

Continuazione per tutti i veicoli 

Procedura di valutazione dei serbatoi in acciaio e in plastica rinforzata 
con fibre di vetro: 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo per la valutazione 
dei danni dei serbatoi del carburante 
. 

 

 

 AVVISO  

La sostituzione rappresenta a tutti gli effetti una riparazione! 

Controllo della tenuta: 

 Accendere il quadro e mettere in moto il motore, per ottenere 
nell'impianto a gas la pressione di esercizio. Per effettuare il controllo 
della tenuta, si può spegnere di nuovo il motore. 

Presupposti per il controllo della tenuta 

  Gruppo rip.24; Controllo della tenuta dell’alimentazione di gas 
naturale; Controllo della tenuta dell’impianto del gas 
. 

 

Se con il controllo visivo si riscontrano punti di corrosione sul serbatoio 
del gas, per motivi di sicurezza, i componenti interessati vanno sostituiti. 

La presenza di punti di corrosione sul serbatoio del gas potrebbe 
essere causa di crepe e di lesioni anche gravi, quando questo si trova 

sotto pressione. 

ATTENZIONE 

 

 Il gas naturale è sotto pressione e pertanto potrebbe fuoriuscire dai 
relativi serbatoi! 

 Il gas naturale è altamente infiammabile e forma con l'aria miscele 
innescabili. 

 Chiudere meccanicamente la valvola di intercettazione del serbatoio 
  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Chiudere 
meccanicamente la valvola di intercettazione del serbatoio N361/ 
N362 

. 

AVVERTENZA 
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 Servendosi del cercafughe di gas  VAS 523 003 , controllare 

quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. Bisogna 
controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto del gas. 

 
 La testina di prova deve trovarsi al massimo 5 mm dalla zona/ 

componente da controllare! Con distanze maggiori ai 5 mm non è 
possibile effettuare la misurazione. 

 AVVISO  

Con il rilevatore di fughe di gas si può solamente verificare se nell'aria 
dell'ambiente è presente del gas. 

Al termine del controllo con il rilevatore di fughe di gas, deve accendersi 
il LED verde (= O. K.). Se si accende un LED giallo oppure rosso, 
bisogna controllare con uno spray cercafughe se dall'impianto del 
veicolo fuoriesce del gas oppure no. In caso di utilizzo di uno spray 
cercafughe, nell'arco di 3 minuti (periodo di verifica) non devono uscire 
bollicine dal settore su cui si è spruzzato il prodotto. Se si verificano 
perdite, riparare i punti interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto 
del gas. 

Punti di controllo: 
 

 
 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 1 con tutti i raccordi, 

le connessioni a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 2 con tutti i raccordi, 

le connessioni a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 
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 Giuntura tra i serbatoi del gas naturale 1 e 2 e la valvola di 
intercettazione freccia . 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Punto di contatto della linea freccia . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 3 con tutti i raccordi, 
le connessioni a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 
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 Giuntura tra il serbatoio del gas naturale 3 e la valvola di 
intercettazione freccia . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 Montare il rivestimento 1 e avvitare i dadi 2 . 

Continuazione per tutti i veicoli 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Rimontare la copertura 1 . 

 Montare il coperchio frecce . 

 Continuare i controlli. A tal fine abbassare il veicolo con il ponte 
sollevatore   Capitolo „ Sollevamento del veicolo con il ponte o con 
il carrello sollevatore “ . 



8 / 9 

 

 

 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia


 Aprire il cofano del vano motore. 

 
 
 
 
 
 
 

 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti i raccordi e le connessioni a vite 

frecce . 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa pressione 

1 . 

 Smontare la scatola del filtro aria 
  Motore a 4 cil. con iniezione diretta (gas naturale, 4 valvole); 

Gruppo rip.24; Filtro aria; scatola del filtro aria: stacco e riattacco 

. 
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 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 . 

 Montaggio della scatola del filtro aria 
  Motore a 4 cil. con iniezione diretta (gas naturale, 4 valvole); 

Gruppo rip.24; Filtro aria; scatola del filtro aria: stacco e riattacco 

. 
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Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: VSSZZZKJZMRxxxxxx 

Codice di vendita: KJ75MX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 782708 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: ARONA 1,0 TGIFR 5P66 D17M6 

Sigla del cambio: TUN 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Ripristino dell’indicatore degli intervalli per il controllo dell’impianto a gas naturale 

 AVVISO  

A partire dall'anno modello 2019, i veicoli a gas naturale dispongono nel 
quadro strumenti di un indicatore delle scadenze che ricorda al 
conducente ogni 48 mesi la necessità di controllare l’impianto a gas 
naturale. 

I 48 mesi sono stabiliti nel regolamento ECE 110 e sono validi per 
l'Europa. 

L’indicatore delle scadenze deve essere azzerato solo al termine di un 
controllo ai sensi del regolamento ECE 110. 

L'unica eccezione è l'azzeramento nell'ambito dell'ispezione alla 
consegna per i veicoli nuovi. Qui non è necessario eseguire prima il 
controllo secondo il regolamento ECE 110. 

Se nell'ambito del Service secondo le direttive del costruttore viene 
eseguito il lavoro supplementare “Impianto a gas naturale: effettuare un 
controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di 
corrosione né perdite”, questa operazione può essere considerata come 
parte del controllo a termini di legge secondo il regolamento ECE 110. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Tester diagnostico 

 
 Ripristino dell’indicatore degli intervalli per il controllo dell’impianto a 

gas naturale   Capitolo. 
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 Spegnere il quadro e il tester di diagnosi . 

 Accendere il quadro. 

Dopo aver attivato l'accensione non viene più indicata nessuna 
scadenza di ispezione. 



1 / 1 

 

 

 

Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: VSSZZZKJZMRxxxxxx 

Codice di vendita: KJ75MX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 782708 

 
 

Anno modello: 2021 

 

Descrizione modello: ARONA 1,0 TGIFR 5P66 D17M6 

Sigla del cambio: TUN 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas naturale: controllare lo strato di cera tra il serbatoio del gas naturale e la valvola di intercettazione del 
serbatoio del carburante 

 AVVISO  

Vale solo per il mercato tedesco. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Cera   Catalogo elettronico dei ricambi. 

 
 
 
 Controllare che la giuntura tra il serbatoio del gas naturale e la 

valvola di intercettazione del serbatoio del carburante presenti uno 
strato di cera sufficiente. 

 Eventualmente spruzzare cera sull’intera unità frecce . 
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Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: VSSZZZKJ0PRxxxxxx 

Codice di vendita: KJ71MX 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783230 

 
 

Anno modello: 2023 

 

Descrizione modello: ARONA 1,0 TGIREFER5P66 D17M6 

Sigla del cambio: UYS 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto a gas: effettuare un controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di corrosione né perdite. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Cercafughe  VAS 523 003
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 Lampadina  VAS 6901


 Spray cercafughe 

 
 Specchio 

 
 
 
 
 

 
Vista d’insieme delle posizioni di montaggio del serbatoio del gas naturale 
 

 
A - Veicoli con due serbatoi del gas naturale 

 Serbatoio 1 del gas naturale 

 Serbatoio 2 del gas naturale 

B - Veicoli con tre serbatoi del gas naturale 

 Serbatoio 1 del gas naturale 

 Serbatoio 2 del gas naturale 

 Serbatoio 3 del gas naturale 

 

 

Per motivi di sicurezza, l'assistenza e la manutenzione dell'impianto del 

gas devono essere eseguite esclusivamente da personale 
specializzato. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e forma con l'aria miscele 
innescabili. 

Nella zona dell'impianto del gas non devono trovarsi fonti di fiamma. 

ATTENZIONE 
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Presupposti per il controllo: 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili. 

 La spia dei gas di scarico situata sul quadro strumenti deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto del gas. 

 Posto di lavoro senza corrente d'aria. 

 
 AVVISO  

Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe sfalsare 
il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non deve essere 
assolutamente interessato da correnti d'aria! 

Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia sono 
sempre indispensabili! 

Controllo visivo 

 Sollevare il veicolo con il ponte sollevatore. 

Capitolo „ Sollevamento del veicolo con il ponte o con il carrello 
sollevatore “ . 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 
 

 Estrarre i dadi 2 e rimuovere il rivestimento 1 . 

Continuazione per tutti i veicoli 

Il gas naturale può provocare stordimento e danni ai polmoni In 
presenza di alte concentrazioni, vi è il rischio di soffocamento per 
carenza di ossigeno. 

L'odore del gas naturale è molto intenso e facile da percepire, visto che 

al gas vengono aggiunte sostanze aromatiche. 
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 Smontare la copertura 1 . 

 Smontare il coperchio frecce . 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas 
aiutandosi con uno specchietto. 

Solo per la Germania 

 Controllare che la giuntura tra il serbatoio del gas naturale e la 
valvola di intercettazione del serbatoio del carburante presenti uno 

strato di cera sufficiente  Capitolo. 

Continuazione per tutti i veicoli 

Procedura di valutazione dei serbatoi in acciaio e in plastica rinforzata 
con fibre di vetro: 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo per la valutazione 
dei danni dei serbatoi del carburante 
. 

 

 

 AVVISO  

La sostituzione rappresenta a tutti gli effetti una riparazione! 

Controllo della tenuta: 

 Accendere il quadro e mettere in moto il motore, per ottenere 
nell'impianto a gas la pressione di esercizio. Per effettuare il controllo 
della tenuta, si può spegnere di nuovo il motore. 

Presupposti per il controllo della tenuta 

  Gruppo rip.24; Controllo della tenuta dell’alimentazione di gas 
naturale; Controllo della tenuta dell’impianto del gas 
. 

 

Se con il controllo visivo si riscontrano punti di corrosione sul serbatoio 
del gas, per motivi di sicurezza, i componenti interessati vanno sostituiti. 

La presenza di punti di corrosione sul serbatoio del gas potrebbe 
essere causa di crepe e di lesioni anche gravi, quando questo si trova 

sotto pressione. 

ATTENZIONE 

 

 Il gas naturale è sotto pressione e pertanto potrebbe fuoriuscire dai 
relativi serbatoi! 

 Il gas naturale è altamente infiammabile e forma con l'aria miscele 
innescabili. 

 Chiudere meccanicamente la valvola di intercettazione del serbatoio 
  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Chiudere 
meccanicamente la valvola di intercettazione del serbatoio N361/ 
N362 

. 

AVVERTENZA 
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 Servendosi del cercafughe di gas  VAS 523 003 , controllare 

quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. Bisogna 
controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto del gas. 

 
 La testina di prova deve trovarsi al massimo 5 mm dalla zona/ 

componente da controllare! Con distanze maggiori ai 5 mm non è 
possibile effettuare la misurazione. 

 AVVISO  

Con il rilevatore di fughe di gas si può solamente verificare se nell'aria 
dell'ambiente è presente del gas. 

Al termine del controllo con il rilevatore di fughe di gas, deve accendersi 
il LED verde (= O. K.). Se si accende un LED giallo oppure rosso, 
bisogna controllare con uno spray cercafughe se dall'impianto del 
veicolo fuoriesce del gas oppure no. In caso di utilizzo di uno spray 
cercafughe, nell'arco di 3 minuti (periodo di verifica) non devono uscire 
bollicine dal settore su cui si è spruzzato il prodotto. Se si verificano 
perdite, riparare i punti interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto 
del gas. 

Punti di controllo: 
 

 
 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 1 con tutti i raccordi, 

le connessioni a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 2 con tutti i raccordi, 

le connessioni a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 
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 Giuntura tra i serbatoi del gas naturale 1 e 2 e la valvola di 
intercettazione freccia . 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Punto di contatto della linea freccia . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 3 con tutti i raccordi, 
le connessioni a vite e le valvole meccaniche di intercettazione 

frecce . 
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 Giuntura tra il serbatoio del gas naturale 3 e la valvola di 
intercettazione freccia . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 Montare il rivestimento 1 e avvitare i dadi 2 . 

Continuazione per tutti i veicoli 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Rimontare la copertura 1 . 

 Montare il coperchio frecce . 

 Continuare i controlli. A tal fine abbassare il veicolo con il ponte 
sollevatore   Capitolo „ Sollevamento del veicolo con il ponte o con 
il carrello sollevatore “ . 
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 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia


 Aprire il cofano del vano motore. 

 
 
 
 
 
 
 

 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti i raccordi e le connessioni a vite 

frecce . 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa pressione 

1 . 

 Smontare la scatola del filtro aria 
  Motore a 4 cil. con iniezione diretta (gas naturale, 4 valvole); 

Gruppo rip.24; Filtro aria; scatola del filtro aria: stacco e riattacco 

. 
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 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 . 

 Montaggio della scatola del filtro aria 
  Motore a 4 cil. con iniezione diretta (gas naturale, 4 valvole); 

Gruppo rip.24; Filtro aria; scatola del filtro aria: stacco e riattacco 

. 
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SE - LEON 
 

Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: VSSZZZ5FZLRxxxxxx 

Codice di vendita: 5F82AX 

Codice motore: DHFA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783228 

 
 

Anno modello: 2020 

 

Descrizione modello: LEÓN SP GNC STYLE5P96 MB1M6 

Sigla del cambio: SEL 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Impianto gas: controllo visivo della corrosione del serbatoio del gas naturale e controllo di tenuta 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Cercafughe  VAS 523 003


















 Lampadina  VAS 6901


 Spray cercafughe 

 
 Specchio 
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Vista d’insieme delle posizioni di montaggio del serbatoio del gas naturale 
 

 
A - Veicoli con due serbatoi del gas naturale 

 Serbatoio 1 del gas naturale 

 Serbatoio 2 del gas naturale 

B - Veicoli con tre serbatoi del gas naturale 

 Serbatoio 1 del gas naturale 

 Serbatoio 2 del gas naturale 

 Serbatoio 3 del gas naturale 

 

Presupposti per il controllo: 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili. 

 La spia dei gas di scarico situata sul quadro strumenti deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto del gas. 

 Posto di lavoro senza corrente d'aria. 

 
   AVVISO  

Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe sfalsare 
il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non deve essere 
assolutamente interessato da correnti d'aria! 

Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia sono 

sempre indispensabili! 

Controllo visivo 

Pericolo di esplosione dovuto all'uso improprio dell'impianto a gas! 

 I lavori sugli impianti del gas naturale vanno eseguiti esclusivamente 

da personale appositamente qualificato. 

PERICOLO 



3 / 7 

 

 

 Sollevare il veicolo con il ponte sollevatore. 

Capitolo „ Sollevamento del veicolo con il ponte o con il carrello 
sollevatore “ . 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 

 Smontare il rivestimento che copre il terzo serbatoio del gas naturale 

  Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimento 
inferiore del serbatoio del gas naturale: stacco e riattacco 

Continuazione per tutti i veicoli 

 Smontare il rivestimento che copre i due serbatoi del gas naturale 

  Carrozzeria, lavori all'esterno; Gruppo rip.66; Rivestimento del 
sottoscocca; Rivestimento del sottoscocca: vista d'insieme 
. 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas 
aiutandosi con uno specchietto. 

Solo per la Germania 

 Controllare che la giuntura tra il serbatoio del gas naturale e la 
valvola di intercettazione del serbatoio del carburante presenti uno 

strato di cera sufficiente  Capitolo. 

Continuazione per tutti i veicoli 
 

 

 AVVISO  

La sostituzione rappresenta a tutti gli effetti una riparazione! 

Controllo della tenuta: 

 Accendere il quadro e mettere in moto il motore, per ottenere 
nell'impianto a gas la pressione di esercizio. Per effettuare il controllo 
della tenuta, si può spegnere di nuovo il motore. 

Presupposti per il controllo della tenuta 

  Gruppo rip.24; Controllo della tenuta dell’alimentazione di gas 
naturale; Controllo della tenuta dell’impianto del gas 
. 

 

Se con il controllo visivo si riscontrano punti di corrosione sul serbatoio 
del gas, per motivi di sicurezza, i componenti interessati vanno sostituiti. 

La presenza di punti di corrosione sul serbatoio del gas potrebbe 
essere causa di crepe e di lesioni anche gravi, quando questo si trova 

sotto pressione. 

ATTENZIONE 

 
Pericolo di esplosione e di morte dovuto al gas naturale che fuoriesce. I 
rumori dalle bocchette indicano perdite sull'impianto del gas. Le perdite 
all'impianto del gas naturale possono comportare una fuoriuscita 
imprevista del gas stesso. Pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche 

dovuto a esplosioni. 

PERICOLO 
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 Servendosi del cercafughe di gas  VAS 523 003 , controllare 

quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. Bisogna 
controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto del gas. 

 
 La testina di prova deve trovarsi al massimo 5 mm dalla zona/ 

componente da controllare! Con distanze maggiori ai 5 mm non è 
possibile effettuare la misurazione. 

 AVVISO  

Con il rilevatore di fughe di gas si può solamente verificare se nell'aria 
dell'ambiente è presente del gas. 

Al termine del controllo con il rilevatore di fughe di gas, deve accendersi 
il LED verde (= O. K.). Se si accende un LED giallo oppure rosso, 
bisogna controllare con uno spray cercafughe se dall'impianto del 
veicolo fuoriesce del gas oppure no. In caso di utilizzo di uno spray 
cercafughe, nell'arco di 3 minuti (periodo di verifica) non devono uscire 
bollicine dal settore su cui si è spruzzato il prodotto. Se si verificano 
perdite, riparare i punti interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto 
del gas. 

Punti di controllo: 
 

 
 Ripartitore frecce sul sottoscocca della vettura. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas 1 e 2 con tutti i raccordi, le connessioni a vite e le valvole 

meccaniche di intercettazione frecce . 

 Non lavorare mai sull'impianto del gas naturale qualora si 
avvertissero dei rumori dalle bocchette. 

 Non far entrare mai i veicoli in officina se in questi ultimi si avvertono 
dei rumori provenienti dalle bocchette. 

 Lasciare il veicolo in un ambiente aperto e in una zona sicura. 
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 Valvola di intercettazione del serbatoio del gas naturale 1 e 2, giuntura tra il serbatoio del gas naturale e la valvola di 
intercettazione freccia . 

 Giuntura tra i serbatoi del gas naturale 1 e 2 e la valvola di intercettazione freccia . 

 
Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 Valvola di intercettazione dei serbatoi del gas naturale 3 con tutti gli 
attacchi, i collegamenti a vite e le valvole meccaniche di 
intercettazione frecce . 
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 Giuntura tra il serbatoio del gas naturale 3 e la valvola di 
intercettazione freccia . 

 Montare il rivestimento che copre il terzo serbatoio del gas naturale 
  Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimento 
inferiore del serbatoio del gas naturale: stacco e riattacco 

Continuazione per tutti i veicoli 

 Montare il rivestimento che copre i due serbatoi del gas naturale 

  Carrozzeria, lavori all'esterno; Gruppo rip.66; Rivestimento del 
sottoscocca; Rivestimento del sottoscocca: vista d'insieme 
. 

 Continuare i controlli. A tal fine abbassare il veicolo con il ponte 
sollevatore   Capitolo „ Sollevamento del veicolo con il ponte o con 
il carrello sollevatore “ . 

 

 Zona del bocchettone di immissione del gas freccia


 Aprire il cofano del vano motore. 

 
 
 
 
 
 
 

 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti i raccordi e le connessioni a vite 

frecce . Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa 

pressione 1 . 

Solo per veicoli con due serbatoi del gas naturale 

 Smontare la scatola del filtro aria 

  Motore a 4 cil. con iniezione diretta (gas naturale, 4 valvole); 

Gruppo rip.24; Filtro aria; scatola del filtro aria: stacco e riattacco 

. 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 

 Smontare la copertura del motore  Ancora. 

Continuazione per tutti i veicoli 
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 Collettore di distribuzione del gas con valvole di immissione 1 , 

sensore del collettore 2 e attacco del tubo a bassa pressione 3 . 

Solo per veicoli con due serbatoi del gas naturale 

 Montaggio della scatola del filtro aria 

  Motore a 4 cil. con iniezione diretta (gas naturale, 4 valvole); 

Gruppo rip.24; Filtro aria; scatola del filtro aria: stacco e riattacco 

. 

Solo per veicoli con tre serbatoi del gas naturale 

 Montare la copertura del motore  Ancora. 
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SK - CITIGO 
Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: TMBZZZAAZKDxxxxxx 

Codice di vendita: NF12CV Codice 

motore: CPGA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 783257 

 
 

Anno modello: 2019 

 

Descrizione modello: CITIGO G-TEC ACT MP50/1.0 M5A 

Sigla del cambio: QCJ 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Prova di tenuta dell'impianto a gas e controllo visivo dei serbatoi di gas metano 

  Capitolo „ Impianto a gas - controllo della tenuta “ 

  Capitolo „ Serbatoio di gas naturale: ispezione visiva “ 

  Capitolo „ Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del 
metano, se necessario pulire e controllare la tenuta “ 

Impianto a gas - controllo della tenuta 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Misure di sicurezza, regole per la pulizia e la sicurezza sui 
veicoli con impianto a gas naturale (CNG) “ . 

 

 

ATTENZIONE! 

La prova di tenuta dell’impianto a gas naturale deve 
essere effettuato anche: 

Quando i componenti del sistema del gas sono stati 
allentati o scambiati. 

Se si sospetta fuga di gas o se si avverte odore di 
gas. 

Dopo un incidente stradale 
 

Dopo l'azione del fuoco sul veicolo 

ATTENZIONE! 
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Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Rilevatore di fughe di gas per veicoli a gas naturale  VAS 6227 o 

VAS 523 003

 Spray cercaperdite motore 

 
Presupposti per il controllo: 

 Non devono essere presenti voci nella memoria eventi della 
centralina motore  Capitolo „ Collegare il dispositivo diagnostico “ 

 Il motore deve funzionare a gas naturale (CNG) 

 
 Postazione di lavoro ventilata 

 
 Nessuna fonte di accensione in prossimità dell'impianto di gas 

naturale 

 Tutte le viti strette secondo indicazione 
   Gruppo rip.20 

 Coperture smontate per il serbatoio del gas  Capitolo „ Coperchi 
per serbatoio gas naturale - montaggio e smontaggio “ . 

Controllo visivo impianto a gas 

 Controllo visivo dell'impianto a gas per eventuali danni, corrosione e 
tenuta. 

Controllare il funzionamento dell'impianto a gas naturale, cioè a motore acceso nel funzionamento a metano 

 Avviare il motore e verificare se il motore si trova nel funzionamento 
a GPL o a benzina: 

 

Il puntatore 1 dell'indicatore del carburante combinato è situato nella 

zona A . Il motore funziona a benzina. 

Il puntatore 1 dell'indicatore del carburante combinato sale freccia

nella zona B . 

Se i componenti sono stati allentati o scambiati nella 
zona di bassa pressione del sistema a gas naturale, deve 
essere eseguito quanto segue: “Prova di tenuta dopo gli 
interventi nella regione a bassa pressione dell'impianto a 
gas naturale” 

   Gruppo rip.24 

. 
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Nella zona dell'indicatore del livello del carburante B il motore 
funziona a gas naturale. 

Il livello di serbatoio di gas naturale è indicato tramite la posizione del 

puntatore 1 del livello carburante B . 

Procedura di lavoro per la prova di tenuta dell’impianto a gas naturale 

 Il motore funziona in modalità a metano 

 
 Verificare la presenza di eventuali perdite nell'impianto a gas 

naturale con rilevatore di perdite di gas per i veicoli a gas naturale  

VAS 6227 o VAS 523 003   Manuale del dispositivo. 

 

 Controllare la tenuta dei raccordi dell'impianto a gas naturale sulle 
posizioni di prova specificate frecce . 

 Portare il puntatore uniformemente intorno a tutto il raccordo per 10 
s. 

 Controllare obbligatoriamente tutti i collegamenti a vite dell'impianto 
autogas! 

 Il puntatore deve stare massimo a 5 mm dalle aree/accessori da 
testare. Per distanze maggiori, la misurazione non è più 
sufficientemente corretta. 

 

Ispezione del sistema a gas naturale 

ATTENZIONE! 

Con il rilevatore di perdite di gas  VAS 6227 o 

VAS 523 003 può essere determinato se è presente 
del gas nell'aria circostante. 

Poiché il gas naturale è più leggero dell'aria, sale 
sempre verso l'alto. 

La tenuta dell'impianto a gas è ok se il rilevatore di 

perdite di gas  VAS 6227 oder VAS 523 003 

presenta una luce a LED verde. Questo è l'unico 
risultato accettabile del controllo! 

Appena sul Rilevatore di perdite di gas  VAS 6227 o 

VAS 523 003 si illumina un diodo a LED giallo o rosso: 

deve essere utilizzato uno spray rilevatore di perdite . 

 
Quando si utilizza uno spray di rilevatore perdite , 
entro 3 minuti non devono uscire bolle dalla zona 
spruzzata. Così è chiaramente visibile una fuga di gas 
nel punto verificato! 

In caso di perdite nel punto controllato, queste 
devono essere risolte da una riparazione e poi si deve 
ripetere la prova di tenuta dell'impianto del gas. 

Se si utilizza un altro rilevatore di fughe di gas per i 

veicoli a gas naturale, va considerato il limite di 50 ppm. 
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 Zona della bocchetta di rifornimento del metano freccia accanto al 
coperchio del serbatoio 

 Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del metano, se 

necessario, pulirla  Capitolo „ Controllare lo stato della bocchetta 
di rifornimento del metano, se necessario pulire e controllare la 
tenuta “ 

 
 

 

 
 

 Area bocchettone di riempimento nel passaruota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Punto di aggancio della linea ad alta pressione frecce sul 
sottoscocca 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Valvole di sbarramento del serbatoio dei serbatoi di gas naturale 
freccia
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 Connessioni, raccordi e valvole di ventilazione delle valvole di 
sbarramento del serbatoio gas naturale frecce . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 Regolatore elettromeccanico ad alta pressione per il funzionamento a 

gas nel vano motore con tutti i collegamenti e i raccordi frecce , 
ulteriore linea a bassa pressione 1 . 
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 Unità di distribuzione del gas con valvole di iniezione gas 1 e 

sensore per unità di distribuzione del gas 2 , collegamento per la 

linea di bassa pressione 3 . 

Serbatoio di gas naturale: ispezione visiva 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Specchio 

 
 Torcia tascabile 

 
 Coperture del serbatoio a gas naturale smontate 

Capitolo „ Coperchi per serbatoio gas naturale - montaggio e 
smontaggio “ . 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Misure di sicurezza, regole per la pulizia e la sicurezza sui 
veicoli con impianto a gas naturale (CNG) “ . 

 

 Eseguire un controllo visivo dei serbatoi a gas naturale con lampada 
e specchio per danni esterni, usura e corrosione. 

 

 Controllare la data di scadenza dei serbatoi di gas naturale. 
 

ATTENZIONE! 

Un esame del serbatoio a gas naturale viene effettuato 

se necessario: 

Dopo un incidente stradale 
 

Dopo l'azione del fuoco sul veicolo 

ATTENZIONE! 

Il serbatoio a gas naturale danneggiato (CNG) o il 
serbatoio in pressione dopo l'esposizione al fuoco 

devono essere sostituiti (misura di riparazione)   

Capitolo „ Serbatoio di gas naturale - Smontaggio e 

montaggio (o sostituzione) “ ! 

ATTENZIONE! 

La durata dei serbatoi di gas naturale è pari a 20 anni 
dalla data di produzione. Trascorso tale termine essi 

devono assolutamente essere sostituiti. 
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 La data di produzione si trova sul fondo del serbatoio freccia . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 La data di produzione si trova anche su un'etichetta sul lato del 

serbatoio gas naturale freccia . 

Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del 

metano, se necessario pulire e controllare la tenuta 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Misure di sicurezza, regole per la pulizia e la sicurezza sui 
veicoli con impianto a gas naturale (CNG) “ . 

 Aprire lo sportellino del serbatoio del carburante. 

 Rimuovere la protezione della bocchetta di rifornimento del metano. 

 
 Controllare la presenza e contemporaneamente la condizione 

dell'anello di tenuta freccia . 

 Controllare la bocchetta di rifornimento del metano dall'esterno e 
dall'interno per eventuale presenza di sporcizia, danni e corrosione 
del rivestimento. 

 

Se il bocchettone è sporco: 

 Rimuovere lo sporco con aria compressa. Il bocchettone di 
riempimento così non verrà danneggiato. 

 Asciugare il rivestimento dalla corrosione con un panno non 
sfilacciato. 

Importante! 
 
Pulire la bocchetta di rifornimento del metano solo 

dall'esterno. 
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SK - KAMIQ 
 

Copyright VW AG 

Manutenzione a regola d'arte 

N. ordine DMS: 
 
N. telaio: TMBGH6NW8Lxxxxxx 

Codice di vendita: NW44C5 

Codice motore: DBYA 

Targa: 

 
Nome utente: - 

 

 
N. pratica ElsaPro: 782810 

 
 

Anno modello: 2020 

 

Descrizione modello: KAMIQ G-TEC STY TG66/1,0 M6A 

Sigla del cambio: TUN 

Codice differenziale: 

 

Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

 

 

Prova di tenuta dell'impianto a gas e controllo visivo dei serbatoi di gas metano 

  Capitolo „ Impianto a gas - controllo della tenuta “ 

  Capitolo „ Serbatoio di gas naturale: ispezione visiva “ 

  Capitolo „ Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del 
metano, se necessario pulire e controllare la tenuta “ 

Impianto a gas - controllo della tenuta 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Rilevatore di fughe di gas - VAS 6227 o VAS 523 003 o VAS 

523 003A

 Spray rivelatore di perdite 

 
 Lampada batteria 

 
 Avvertenza 

Il sistema di alimentazione è costituito da tre serbatoi di metallo e un 
serbatoio per benzina di emergenza. 

 

ATTENZIONE! 

La prova di tenuta dell’impianto a gas naturale deve 

essere effettuato nei seguenti casi: 

Quando i componenti del sistema del gas sono stati 

allentati o scambiati. 
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Presupposti per il controllo: 

 Non devono essere presenti voci nella memoria eventi della 
centralina motore  Capitolo „ Collegare il dispositivo diagnostico “ 

 Il motore deve funzionare a gas naturale (CNG) 

 
 Postazione di lavoro ventilata 

 
 Nessuna fonte di accensione in prossimità dell'impianto di gas 

naturale 

 Tutte le viti strette secondo indicazione 
   Gruppo rip.20 

 Copertura laterale e tappi di chiusura del serbatoio di gas naturale 
smontati  Capitolo „ Rimozione e installazione di coperchi e tappi 
per serbatoi di gas naturale (GNC) “ . 

Ispezione visiva dell'impianto di gas naturale 

 Controllo visivo dell'impianto a gas per eventuali danni, corrosione e 
tenuta. 

Controllare il funzionamento dell'impianto a gas naturale, cioè a motore acceso nel funzionamento a metano 

 Avviare il motore e verificare se il motore si trova nel funzionamento 
a GPL o a benzina: 

Se si sospetta fuga di gas o se si avverte odore di 
gas. 

Dopo un incidente stradale 

 

Dopo l'azione del fuoco sul veicolo 

ATTENZIONE! 

Se i componenti sono stati allentati o scambiati nella 
zona di bassa pressione del sistema a gas naturale, deve 
essere eseguito quanto segue: “Prova di tenuta dopo gli 
interventi nella regione a bassa pressione dell'impianto a 
gas naturale” 

   Gruppo rip.24 

. 
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Se il veicolo è in funzione a gas naturale (CNG), si illumina la spia 

Freccia . 

Il livello di serbatoio di gas naturale è indicato tramite la posizione del 

puntatore del livello carburante. 

Procedura di lavoro per la prova di tenuta dell’impianto a gas naturale 

 Il motore funziona in modalità a metano 

 
 Verificare la presenza di eventuali perdite nell'impianto a gas 

naturale con il rilevatore di perdite di gas  VAS 6227 o VAS 523 

003 o VAS 523 003A  Manuale di dispositivo. 

 
 

 

 
 

 
 Controllare la tenuta dei raccordi dell'impianto a gas naturale sulle 

posizioni di prova specificate frecce . 

 Portare il puntatore uniformemente intorno a tutto il raccordo per 10 
s. 

 Controllare obbligatoriamente tutti i collegamenti a vite dell'impianto 
autogas! 

 Il puntatore deve stare massimo a 5 mm dalle aree/accessori da 
testare. Per distanze maggiori, la misurazione non è più 
sufficientemente corretta. 

 

ATTENZIONE! 

Con il rilevatore di perdite di gas  VAS 6227 o 

VAS 523 003 o VAS 523 003A è possibile 
determinare se è presente gas nell’aria ambiente. 

Poiché il gas naturale è più leggero dell'aria, sale 
sempre verso l'alto. 

La tenuta dell'impianto a gas è ok se il rilevatore di 

fughe di gas  VAS 6227 o VAS 523 003 o VAS 

523 003A presenta un diodo a LED verde. Questo è 
l'unico risultato accettabile del controllo! 

Quando sul rilevatore di fughe di gas  VAS 6227 o 
VAS 523 003 o VAS 523 003A si accende un diodo 

a LED giallo o rosso: 

deve essere utilizzato uno spray rilevatore di perdite . 

 
Quando si utilizza uno spray di rilevatore perdite , 
entro 3 minuti non devono uscire bolle dalla zona 
spruzzata. Così è chiaramente visibile una fuga di gas 
nel punto verificato! 

In caso di perdite nel punto controllato, queste 
devono essere risolte da una riparazione e poi si deve 

ripetere la prova di tenuta dell'impianto del gas. 
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Ispezione del sistema a gas naturale 
 

 Area bocchettone di riempimento metano freccia . 

 
 Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del metano, se 

necessario, pulirla  Capitolo „ Controllare lo stato della bocchetta 
di rifornimento del metano, se necessario pulire e controllare la 
tenuta “ 

 

 

 
 

 
 
 Valvola multifunzione per i serbatoi (CNG) 1 senza valvola di ritegno 

con tutti i collegamenti, i raccordi e le valvole di intercettazione 

frecce . 

Se si utilizza un altro rilevatore di fughe di gas, va 

considerato il limite di 50 ppm. 
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 Valvola multifunzione per il serbatoio (CNG) 2 con valvola di ritegno 
con tutti i collegamenti, i raccordi e le valvole di intercettazione 

frecce . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 Valvola di intercettazione del serbatoio di gas naturale 3 senza 

valvola di ritegno con tutti i collegamenti, collegamenti a vite e la 
valvola di intercettazione meccanica frecce . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Collegamento degli ugelli del serbatoio di gas naturale (CNG) 
freccia alle valvole multifunzione. 
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 Punto di giunzione 1 della linea ad alta pressione del gas naturale 

sul sottoscocca con collegamenti a vite A e B . 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 Regolatore elettromeccanico ad alta pressione con tutti i 

collegamenti e i raccordi frecce . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Controllare la condizione del tubo flessibile a bassa pressione 1 . 

 
 Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'aria completo  

Capitolo „ Sostituzione della cartuccia del filtro aria - Motori a 
benzina 1,0 l TSI “ 



7 / 10 

 

 

 Unità di distribuzione del gas con valvole di iniezione gas 1 , 

sensore per unità di distribuzione del gas 2 e collegamento per la 

linea di bassa pressione 3 . 

 Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria completo  

Capitolo „ Sostituzione della cartuccia del filtro aria - Motori a 
benzina 1,0 l TSI “ 

Serbatoio di gas naturale: ispezione visiva 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Specchio 

 
 Torcia elettrica 

 
 Endoscopio digitale 

 
 Rimuovere i tappi di chiusura dalle aperture di controllo per i serbatoi 

di gas naturale   Capitolo „ Rimozione e installazione di coperchi e 
tappi per serbatoi di gas naturale (GNC) “ . 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Regole di sicurezza e pulizia per lavori sui veicoli con 
impianto a metano (CNG) “ . 

 

 Eseguire un controllo visivo dei serbatoi a gas naturale con 
endoscopio digitale per danni esterni, usura e corrosione. 

 

 Controllare la data di produzione e di scadenza dei serbatoi di gas 
naturale. 

 

ATTENZIONE! 

Un esame del serbatoio a gas naturale viene effettuato 

se necessario: 

Dopo un incidente stradale 
 

Dopo l'azione del fuoco sul veicolo 

ATTENZIONE! 

Il serbatoio a gas naturale danneggiato (CNG) o il 
serbatoio in pressione dopo l'esposizione al fuoco 

devono essere sostituiti (misura di riparazione)   

Capitolo „ Serbatoio di gas naturale - Smontaggio e 

montaggio (o sostituzione) “ ! 

ATTENZIONE! 
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Rimuovere il serbatoio del gas naturale 1 e 2 
 

La data di produzione e di scadenza di entrambi i serbatoi 1 e 2 sono su 
due etichette. Queste sono incollate sul lato del serbatoio di gas naturale 
(CNG) numero 2 (entrambi gli adesivi sono sullo stesso serbatoio) 

frecce . 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
La data di produzione e scadenza di entrambi i serbatoi 1 e 2 si trovano 
anche sul fondo dei rispettivi serbatoi di gas naturale (GNC) numero 1 e 

2 frecce . 

 Avvertenza 

Entrambi i serbatoi di gas naturale devono essere controllati, la data 
di produzione e di scadenza del sigillante dei singoli serbatoi può 
essere diversa! 

Serbatoio carburante - gas naturale 3 

La durata dei serbatoi di gas naturale è pari a 20 anni 
dalla data di produzione. Trascorso tale termine essi 

devono assolutamente essere sostituiti. 
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La data di produzione si trova sul fondo del serbatoio di gas naturale 

(CNG) 3 freccia . 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La data di produzione Freccia si trova anche su un'etichetta laterale 
del serbatoio di gas naturale. 

 Controllare il sistema di gas naturale per eventuali danni, corrosione 
e fissaggio. 

 Eseguire un controllo visivo completo dei serbatoi del gas naturale 
utilizzando un endoscopio. 

 Si applica solo al mercato tedesco: verificare se vi è sufficiente cera 
nello spazio tra il serbatoio di gas naturale e Valvola per l'arresto del 
serbatoio   Capitolo. 

Procedura per la valutazione del serbatoio di carburante in acciaio e 
CFK: 

  Gruppo rip.00; CNG - Informazioni generali; catalogo di valutazione 
dei danni serbatoio carburante 

Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del 

metano, se necessario pulire e controllare la tenuta 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Regole di sicurezza e pulizia per lavori sui veicoli con 
impianto a metano (CNG) “ . 

 Aprire lo sportellino del serbatoio del carburante. 

 Rimuovere la protezione della bocchetta di rifornimento del metano. 
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 Controllare la presenza e contemporaneamente la condizione 
dell'anello di tenuta freccia . Se danneggiato, l'anello di tenuta va 
sostituito. 

 Controllare la bocchetta di rifornimento del metano dall'esterno e 
dall'interno per eventuale presenza di sporcizia, danni e corrosione 
del rivestimento. 

 

Se il bocchettone è sporco: 

 Rimuovere lo sporco con aria compressa. Il bocchettone di 
riempimento così non verrà danneggiato. 

 Asciugare il rivestimento dalla corrosione con un panno non 
sfilacciato. 

Importante! 
 
Pulire la bocchetta di rifornimento del metano solo 

dall'esterno. 
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istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni per i lavori di manutenzione, installazione e riparazione 
dell'impianto a gas naturale CNG 

  Capitolo „ Istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni 

per i lavori di manutenzione, installazione e riparazione dell'impianto a 
gas naturale valide internamente (Repubblica Ceca) “ 

  Capitolo „ Istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni 
per i lavori di manutenzione, installazione e riparazione dell'impianto a 
gas naturale CNG valide per altri Paesi “ 

Istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni per 

i lavori di manutenzione, installazione e riparazione 
dell'impianto a gas naturale valide internamente 

(Repubblica Ceca) 
 

ATTENZIONE! 

I lavori di manutenzione, montaggio e riparazione 
dell'impianto a gas naturale CNG e i relativi controlli 
devono essere eseguiti soltanto da personale 
specificamente addestrato nel rispetto delle norme e 
delle disposizioni vigenti! 

I lavori di manutenzione, montaggio e riparazione 
dell'impianto a gas naturale CNG e i relativi controlli 
devono essere eseguiti soltanto da aziende 
specializzate dotate dell'apposita attrezzatura di 
sicurezza nel rispetto delle norme e delle disposizioni 
vigenti! 

Istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni 

per i lavori di manutenzione, installazione e riparazione 
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Istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni per 

i lavori di manutenzione, installazione e riparazione 

dell'impianto a gas naturale CNG valide per altri Paesi 
 

dell'impianto a gas naturale e dei suoi controlli si trovano 

in: 

  Edizione attuale 3/12, condizioni per i lavori di 
riparazione sui veicoli a metano e GPL 

  Edizione attuale 20/13, relazione tecnica - 
adattamento operativo necessario per assistenza su 
veicoli a metano e norme di sicurezza 

  Edizione attuale 01/16, sicurezza dell'officina per 
la riparazione dei veicoli con trazione a metano - 

nuova legislatura 

ATTENZIONE! 

I lavori di manutenzione, montaggio e riparazione 
dell'impianto a gas naturale e i relativi controlli 
devono essere eseguiti soltanto da personale 
specificamente addestrato nel rispetto delle norme e 
delle disposizioni nazionali vigenti! 

I lavori di manutenzione, montaggio e riparazione 
dell'impianto a gas naturale e i relativi controlli 
devono essere eseguiti soltanto da aziende 
specializzate dotate dell'apposita attrezzatura di 
sicurezza nel rispetto delle norme e delle disposizioni 
nazionali vigenti! 

Istruzioni valide, prescrizioni, norme e raccomandazioni 
per i lavori di manutenzione, installazione e riparazione 
dell'impianto a gas naturale e controlli vanno richiesti 

all'importatore in ogni Paese. 
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Coperchio per serbatoio gas naturale - montaggio e smontaggio 

Smontaggio 

 Sollevare il veicolo 

Pannellatura del sottoscocca dei serbatoi del gas naturale in fibra composita 1 e 2 
 

 Ruotare le chiusure a sgancio rapido Frecce della pannellatura del 

sottoscocca 1 in posizione “sbloccato”. 

 Rimuovere la pannellatura del sottoscocca 1 dei serbatoi del gas 
naturale in fibra composita 1 e 2. 

Pannellatura laterale dei serbatoi del gas naturale in fibra composita 1 e 2 
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 Svitare i dadi in plastica Frecce dal pannello laterale 2 per 
serbatoi del gas naturale 1 e 2. 

 Rimuovere la pannellatura laterale 2 dei serbatoi del gas naturale 

1 e 2. 

Pannellatura del sottoscocca del serbatoio del gas naturale in acciaio 3 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 Ruotare le chiusure a sgancio rapido Frecce della pannellatura del 

sottoscocca 1 in posizione “sbloccato”. 

Pannellatura laterale del serbatoio del gas naturale in acciaio 3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Rimuovere la pannellatura laterale 2 . 

Montaggio 

 Sollevare il veicolo 

 Controllare la presenza di sporco all'interno della pannellatura e, se 
necessario, pulirla con i normali detergenti per officina. 

Pannellatura laterale dei serbatoi del gas naturale in fibra composita 1 e 2 



3 / 3 

 

 

 Posizionare la pannellatura laterale 2 dei serbatoi del gas naturale 
1 e 2. 

 Avvitare i dadi in plastica Frecce della pannellatura laterale 2
per i serbatoi di gas naturale 1 e 2. 

Pannellatura del sottoscocca dei serbatoi del gas naturale in fibra composita 1 e 2 

 Inserire la pannellatura del sottoscocca 1 e fissarla con le chiusure 

ad aggancio rapido Frecce ruotandole in posizione “bloccato”. 

Pannellatura laterale del serbatoio del gas naturale in acciaio 3 
 

 
 

 

 

 

 
 Inserire la pannellatura laterale 1 . 

Pannellatura del sottoscocca del serbatoio del gas naturale in acciaio 3 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Inserire la pannellatura del sottoscocca 1 e fissarla con le chiusure 

ad aggancio rapido Frecce ruotandole in posizione “bloccato”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coppia di serraggio Nm 

Dadi in plastica della pannellatura laterale 2 per i 
serbatoi di gas naturale 1 e 2 

2 
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Prova di tenuta dell'impianto a gas e controllo visivo dei serbatoi di gas metano 

  Capitolo „ Impianto a gas - controllo della tenuta “ 

  Capitolo „ Serbatoio di gas naturale: ispezione visiva “ 

  Capitolo „ Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del 
metano, se necessario pulire e controllare la tenuta “ 

Impianto a gas - controllo della tenuta 

 Avvertenza 

 Il sistema di alimentazione del veicolo è costituito da tre serbatoi per 
il gas naturale (2 in fibra composita e 1 in acciaio) e un serbatoio del 
carburante di emergenza per la benzina.

 Il sistema di alimentazione monovalente indica che il tipo di 
combustibile principale è il gas naturale. Sul veicolo potrebbe però 
esserci un serbatoio di benzina, che ha una capacità inferiore a 15 
litri.

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Rilevatore di fughe di gas per veicoli a gas naturale  VAS 531 

003A  o VAS 523 003 o VAS 523 003A

 Spray rivelatore di perdite
 
 

ATTENZIONE! 

La prova di tenuta dell’impianto a gas naturale deve 

essere effettuato anche: 
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Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Rilevatore di fughe di gas per veicoli a gas naturale  VAS 531 

003A  o VAS 523 003 o VAS 523 003A

 Spray cercaperdite motore

 
Presupposti per il controllo: 

 Non devono essere presenti voci nella memoria eventi della 
centralina motore  Capitolo „ Collegare il dispositivo diagnostico “ 

 Il motore deve funzionare a gas naturale (CNG) 

 
 Postazione di lavoro ventilata 

 
 Nessuna fonte di accensione in prossimità dell'impianto di gas 

naturale 

 Tutte le viti strette secondo indicazione 
   Gruppo rip.20 

 Copertura del serbatoio a gas naturale smontata 

Capitolo „ Coperchio per serbatoio gas naturale - montaggio e 
smontaggio “ . 

Ispezione visiva dell'impianto di gas naturale 

 Smontare la carenatura del motore. 

 Controllo visivo dell'impianto a gas per eventuali danni, corrosione e 
tenuta. 

Controllare il funzionamento dell'impianto a gas naturale, cioè a motore acceso nel funzionamento a metano 

 Avviare il motore e verificare se il motore si trova nel funzionamento 
a GPL o a benzina: 

Quando i componenti del sistema del gas sono stati 
allentati o scambiati. 

Se si sospetta fuga di gas o se si avverte odore di 
gas. 

Dopo un incidente stradale 

 

Dopo l'azione del fuoco sul veicolo 

ATTENZIONE! 

Se i componenti sono stati allentati o scambiati nella 
zona di bassa pressione del sistema a gas naturale, deve 
essere eseguito quanto segue: “Prova di tenuta dopo gli 
interventi nella regione a bassa pressione dell'impianto a 
gas naturale” 

   Gruppo rip.24 

. 
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Se il veicolo è in funzione a gas naturale (CNG), si illumina la spia 1 . 

Il livello di riempimento del gas naturale è mostrato nell'indicatore del 

carburante 2 . 

Procedura di lavoro per la prova di tenuta dell’impianto a gas naturale 

 Il motore funziona in modalità a metano 

 
 Verificare la presenza di eventuali perdite nell'impianto a gas 

naturale con il rilevatore di perdite di gas  VAS 531 003A  o VAS 

523 003 o VAS 523 003A   Manuale di dispositivo. 

 

 Controllare la tenuta dei raccordi dell'impianto a gas naturale sulle 
posizioni di prova specificate frecce .

 Portare il puntatore uniformemente intorno a tutto il raccordo per 10 
s.

 Controllare obbligatoriamente tutti i collegamenti a vite dell'impianto 
autogas!

 Il puntatore può distare massimo 5 mm dalle aree/accessori da 
testare. Per distanze maggiori, la misurazione non è più 
sufficientemente corretta.

 

Ispezione del sistema a gas naturale 

ATTENZIONE! 

Con il rilevatore di perdite di gas  VAS 531 003A  

o VAS 523 003 o VAS 523 003A è possibile 
determinare se è presente gas nell’aria ambiente. 

Poiché il gas naturale è più leggero dell'aria, sale 
sempre verso l'alto. 

La tenuta dell'impianto a gas è ok se il rilevatore di 

perdite di gas  VAS 531 003A  o VAS 523 003 

o VAS 523 003A presenta una luce a LED verde 
accesa. Questo è l'unico risultato accettabile del 
controllo! 

Quando sul rilevatore di fughe di gas  VAS 531 003A 

 o VAS 523 003 o VAS 523 003A si accende un 
diodo a LED giallo o rosso: 

deve essere utilizzato uno spray rilevatore di perdite . 
 

Quando si utilizza uno spray di rilevatore perdite , 
entro 3 minuti non devono uscire bolle dalla zona 
spruzzata. Così è chiaramente visibile una fuga di gas 
nel punto verificato! 

In caso di perdite nel punto controllato, queste 
devono essere risolte da una riparazione e poi si deve 
ripetere la prova di tenuta dell'impianto del gas. 

Se si utilizza un altro rilevatore di fughe di gas, va 

considerato il limite di 50 ppm. 
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 Area bocchettone di riempimento metano freccia .

 
 Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del metano, se 

necessario, pulirla  Capitolo „ Controllare lo stato della bocchetta 
di rifornimento del metano, se necessario pulire e controllare la 
tenuta “

 

 

 
 

 
 
 Valvola di intercettazione del serbatoio di gas naturale 3 con tutti i 

collegamenti, collegamenti a vite e la valvola di intercettazione 

meccanica frecce .

 

 
 

 

 
 

 

 

 Elemento distributore frecce sul sottoscocca.
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 Valvole multifunzione per i serbatoi 1 e 2 con tutti i collegamenti, i 
raccordi e le valvole di intercettazione frecce .

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Collegamento degli ugelli del serbatoio di gas naturale (CNG) freccia
alle valvole multifunzione. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Controllare il regolatore elettromeccanico ad alta pressione per il 
funzionamento a gas con tutti i collegamenti e i raccordi frecce .



6 / 8 

 

 

 Controllare la condizione del tubo flessibile a bassa pressione 1 .

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Unità di distribuzione del gas con valvole di iniezione gas 1 , 

sensore per unità di distribuzione del gas 2 e collegamento per la 

linea di bassa pressione 3 .

 Per il montaggio procedere nell'ordine inverso. 
Serbatoio di gas naturale: ispezione visiva 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Specchio

 
 Torcia elettrica

 
 Endoscopio digitale

 
 Coperture del serbatoio a gas naturale smontate 

Capitolo „ Coperchio per serbatoio gas naturale - montaggio e 
smontaggio “ . 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Regole di sicurezza e pulizia per lavori sui veicoli con 
impianto a metano (CNG) “ . 

 

 Eseguire un controllo visivo dei serbatoi a gas naturale con 
endoscopio digitale per danni esterni, usura e corrosione. 

 

ATTENZIONE! 

Un esame del serbatoio a gas naturale viene effettuato 
se necessario: 

Dopo un incidente stradale 

 

Dopo l'azione del fuoco sul veicolo 

ATTENZIONE! 
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 Controllare la data di scadenza dei serbatoi di gas naturale. 
 

Rimuovere il serbatoio del gas naturale 1 e 2 
 

La data di scadenza del sigillante si trova su un'etichetta sul lato del 

serbatoio gas naturale 1 e 2 frecce

 Avvertenza 

Entrambi i serbatoi di gas naturale devono essere controllati, la data 
di scadenza del sigillante dei singoli serbatoi può essere diversa! 

Serbatoio carburante - gas naturale 3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
La data di produzione si trova sul fondo del serbatoio di gas naturale 

(CNG) 3 freccia . 

La data di produzione si trova anche su un'etichetta sul lato del serbatoio 
gas naturale. 

 Controllare il sistema di gas naturale per eventuali danni, corrosione 
e fissaggio. 

 Eseguire un controllo visivo completo dei serbatoi del gas naturale 
utilizzando un endoscopio. 

 Si applica solo al mercato tedesco: verificare se vi è sufficiente cera 
nello spazio tra il serbatoio di gas naturale e Valvola per l'arresto del 
serbatoio   Capitolo „ Impianto di gas naturale: controllare lo strato 
di cera tra il serbatoio di gas naturale e la valvola multifunzione “ . 

Procedura per la valutazione del serbatoio di carburante in acciaio e 
CFK: 

Il serbatoio a gas naturale danneggiato (CNG) o il 
serbatoio in pressione dopo l'esposizione al fuoco 

devono essere sostituiti (misura di riparazione)   

Capitolo „ Serbatoio di gas naturale - Smontaggio e 

montaggio (o sostituzione) “ ! 

ATTENZIONE! 

La durata dei serbatoi di gas naturale è pari a 20 anni 
dalla data di produzione. Trascorso tale termine essi 

devono assolutamente essere sostituiti. 
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  Gruppo rip.00; CNG - Informazioni generali; catalogo di valutazione 
dei danni serbatoio carburante 

Controllare lo stato della bocchetta di rifornimento del 

metano, se necessario pulire e controllare la tenuta 

 Avvertenza 

Rispettare le misure di sicurezze e le altre regole 

Capitolo „ Regole di sicurezza e pulizia per lavori sui veicoli con 
impianto a metano (CNG) “ . 

 Aprire lo sportellino del serbatoio del carburante. 

 Rimuovere la protezione della bocchetta di rifornimento del metano. 

 
 Controllare la presenza e contemporaneamente la condizione 

dell'anello di tenuta freccia . Se danneggiato, l'anello di tenuta va 
sostituito. 

 Controllare la bocchetta di rifornimento del metano dall'esterno e 
dall'interno per eventuale presenza di sporcizia, danni e corrosione 
del rivestimento. 

 

Se il bocchettone è sporco: 

 Rimuovere lo sporco con aria compressa. Il bocchettone di 
riempimento così non verrà danneggiato. 

 Asciugare il rivestimento dalla corrosione con un panno non 
sfilacciato. 

Importante! 
 
Pulire la bocchetta di rifornimento del metano solo 

dall'esterno. 
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Impianto a gas: effettuare un controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di corrosione né perdite. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 
 

 Rilevatore di gas  VAS 523 003



2 / 5 

 

 

 Spia batteria  VAS 6901


 Spray cercafughe

 
 Endoscopio

 
 

Presupposti per il controllo 

 Tutte le zone da controllare dell'impianto del gas devono essere 
accessibili.

 La spia dei gas di scarico, situata sul quadro strumenti, deve essere 
spenta e la memoria eventi della centralina del motore non deve 
contenere segnalazioni di guasti riguardanti l'impianto a gas. 

 Il luogo di lavoro non deve essere interessato da correnti d'aria.

 
 Avvertenza 

 Una corrente d'aria maggiore di 1,8 km/h (folata lenta) potrebbe 
sfalsare il risultato della misurazione. Pertanto il luogo di lavoro non 
deve essere assolutamente interessato da correnti d'aria!

 Quando si effettuano lavori sull'impianto del gas, ordine e pulizia 
sono sempre indispensabili!

Controllo visivo 

 Rimuovere il rivestimento del sottoscocca 

  Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del 
sottoscocca (vista d'insieme) 
. 

 Controllare che l'impianto a gas sia ben fissato e che sia privo di 
danni e di corrosione. 

 Effettuare un controllo visivo completo del serbatoio del gas naturale 
con un endoscopio. 

PERICOLO! 

Per motivi di sicurezza, l'assistenza e la manutenzione 

dell'impianto del gas devono essere eseguite 
esclusivamente da personale specializzato. 

Il gas naturale è altamente infiammabile e forma con 
l'aria miscele innescabili. 

Nella zona dell'impianto del gas non devono trovarsi 
fonti di fiamma. 

Il gas naturale può provocare stordimento e danni ai 
polmoni In presenza di alte concentrazioni, vi è il rischio 
di soffocamento per carenza di ossigeno. 

L'odore del gas naturale è molto intenso e facile da 
percepire, visto che al gas vengono aggiunte sostanze 

aromatiche. 
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 Vale solo per il mercato tedesco: controllare se nella fessura tra il 
serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è presente una 
quantità sufficiente di cera  Capitolo. 

Procedure per la valutazione del serbatoio del carburante in acciaio e 
CFRP 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; Catalogo di valutazione dei 
guasti, serbatoio del carburante 

Controllo della tenuta 

 Accendere il motore per portare la pressione dell'impianto del gas ai 
livelli adeguati. Per effettuare il controllo della tenuta, si può 
spegnere di nuovo il motore. 

 

 
Punti di controllo 

 Servendosi del sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 , 

controllare quindi che nei punti indicati frecce non vi siano perdite. 
Bisogna controllare sempre tutte le connessioni a vite dell'impianto 

del gas. 

 Avvertenza 

 Attenersi alle istruzioni per l'uso del sistema cercafughe di gas 

VAS 523 003 . 

 Con il rilevatore di fughe di gas  VAS 523 003 si può solamente 
verificare se nell'aria esterna, in corrispondenza del punto controllato, 
è presente del gas.

 Se con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 si dovesse 
trovare una perdita, bisogna usare uno spray cercafughe per 
accertare se il gas fuoriesce effettivamente dall'impianto del veicolo. 
In caso di utilizzo di uno spray cercafughe, nell'arco di 3 minuti 
(periodo di verifica) non devono uscire bollicine dal settore su cui si è 
spruzzato il prodotto. Se si verificano perdite, riparare i punti 
interessati e ripetere poi il controllo dell'impianto del gas. 

Importante! 
 

Il gas naturale è sotto pressione e pertanto potrebbe 
fuoriuscire dai relativi serbatoi! 

Il gas naturale è altamente infiammabile e forma con 
l'aria miscele innescabili. 

Chiudere manualmente le valvole di intercettazione. 

  Gruppo rip.20; Serbatoio del carburante; 

Chiusura meccanica delle valvole di intercettazione 
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 Zona del raccordo di immissione, situata all'interno del passaruota, 

con il sistema cercafughe di gas  VAS 523 003 1 (misurare la 
concentrazione totale; nel caso che questa non sia regolare, 
smontare il rivestimento del passaruota e ripetere la misurazione in 
maniera mirata).

 

 
 

 

 
 
 

 Punti di raccordo frecce del tubo ad alta pressione fra il serbatoio 
del gas 2 e il serbatoio del gas 3

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Punti di raccordo 1 del tubo ad alta pressione sul sottoscocca

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Valvole di intercettazione freccia di tutti i serbatoi del gas con tutti i 

rispettivi collegamenti a vite
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 Controllare il regolatore elettromeccanico dell'alta pressione per 
l'alimentazione a gas con tutti gli attacchi e i collegamenti a vite

frecce . 

 Controllare se è presente il tappo di gomma 1 .

 
 Controllare le condizioni del condotto flessibile a bassa pressione

2 . 

 

 

 
 

 Controllare lo stato del collettore di distribuzione del gas con le 

valvole di immissione 1 e il sensore del collettore 2 senza 
smontarli e senza rimuovere il tubo di mandata del turbocompressore 
a gas di scarico (per uno schema chiaro si veda la figura, che mostra 
i vari componenti dell'impianto smontati).

 Rimuovere le strisce adesive dall'elemento inferiore del regolatore di 
pressione. 

 Montare il rivestimento del sottoscocca 

  Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del 
sottoscocca (vista d'insieme) 
. 
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Copyright VW AG 

 
Manutenzione a regola d'arte N. pratica ElsaPro: 782824 

 

N. ordine DMS: 

 

N. telaio: WV1ZZZ2KZLX006779 Anno modello: 2020 

 

Codice di vendita: SAAAG4 Descrizione modello: Caddy FURG Base 81 GNCM6 

Codice motore: CPWA Sigla del cambio: TJV 

Targa: Codice differenziale: 

 

Nome utente: - 
Nome e cognome del Responsabile Clienti: - 

 
 
 

Impianto a gas naturale: azzeramento dell’indicatore 

delle scadenze, quando è stato eseguito un controllo 
secondo il regolamento ECE 110. 

A partire dall'anno modello 2019 i veicoli a gas naturale dispongono di 
un indicatore delle scadenze nel quadro strumenti che mostra al 
conducente quando è necessario controllare l'impianto a gas naturale. 

L’indicatore delle scadenze deve essere azzerato solo al termine di un 

controllo ai sensi del regolamento ECE 110. 

L'unica eccezione è l'azzeramento nell'ambito dell'ispezione alla 
consegna in caso di veicoli nuovi. Qui non è necessario eseguire prima il 
controllo secondo il regolamento ECE 110. 

Se nell'ambito del Service secondo le direttive del costruttore viene 
eseguito il lavoro supplementare “Impianto a gas naturale: effettuare un 
controllo visivo del serbatoio per assicurarsi che non presenti punti di 
corrosione né perdite”, questa operazione può essere considerata come 
parte del controllo a termini di legge secondo il regolamento ECE 110. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Tester diagnostico

 
 Impianto a gas naturale: azzerare l’indicatore delle scadenze. 
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Targa: 

 
Nome utente: - 
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Impianto a gas naturale: controllare se lo strato di cera tra il serbatoio del gas e la valvola di intercettazione è sufficiente. 

 Avvertenza 

Vale solo per il mercato tedesco. 

 
Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari 
 

 Cera   Catalogo elettronico dei ricambi (ETKA)

 

 
 Rimuovere il rivestimento del sottoscocca 

  Gruppo rip.66; Rivestimento del sottoscocca; Rivestimenti del 
sottoscocca (vista d'insieme) 
. 

 Controllare se nella fessura tra il serbatoio del gas naturale 1 e la 

valvola di intercettazione del carburante 2 la quantità di cera è 
sufficiente. 

 Avvertenza 

La fessura totale tra la valvola di intercettazione avvitata e il collo 
della confezione deve essere sufficientemente riempita di cera. 

 Eventualmente spruzzare la cera su tutta la circonferenza frecce . 


